®
uzdatnianie wody

1
o™

. - ] ST
FUNAM Sp. z 0.0. ‘ FAIR PLAY ;3‘:
ul. Mokronoska 2, 52-407 Wroctaw™=—=4 Z
funam@funam.pl, www.funam.pl DCG

ISO9001  ISO 14001

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wykonania i odbioru robot

Nazwa Inwestycji:

»SIEC WODOCIAGOWA WE WSIACH MOKRA WIES, SZYMANOWEK, WAGAN,
WAGANKA, BRZEZINOW, MARIANOW ORAZ CZESC DROGI 11 LISTOPADA W
POSTOLISKACH -gm. TLUSZCZ”

Adres Inwestygji:

GMINA TLUSZCZ:

Obreb Mokra Wies;

dziatki nr: 46, 47, 48, 59, 60, 63, 66/3, 66/5, 124/2, 140, 168, 225/16, 228/18, 230, 251/4, 251/13(z podziatu
dz.251/4), 251/8, 316/11, 253/2, 268/1, 279/1, 287/1, 300/1, 307/1, 308/3, 253/1, 317/5, 333/1, 340/1, 342/1,
350/1, 351/1, 375, 378, 402, 532/3001.

9, 10, 19, 66/11, 57/1, 61/1, 66/10, 43/3, 67/1 (z podziatu dz. 67), 67/2(z podziatu dz.67), 68, 82/4, 80/5, 81,
82/3, 74/4, 90/1, 90/2, 91/68, 134, 95, 97/112, 97/114, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 114,122/68, 94, 165/2,
156, 157, 158/1, 164, 543, 262/3, 278/3, 280/1, 31716, 357, 364/2, 371/1, 372, 533/7,228/27.

Obreb Wagan;

dziatki nr : 19/3, 30/5, 31, 32, 33, 92, 93, 194, 189, 100, 4, 26/1, 132/3, 145.

Obreb Waganka:

dzialki nr: 3, 65/3(z podziatu dz.65), 67, 100, 14/2, 18, 21, 24, 27, 55, 31, 47, 51, 65/1(z podziatu dz. 65),
65/2(z podziatu dz.65), 72, 75, 83, 87/1, 87/2, 921, 92/2, 97, 114, 119, 124, 134.

Obreb Brzezinéw:

dziatki nr: 267, 281,

4,5, 10, 11/2, 63/3, 63/5, 70, 71, 78/1, 78/2, 79, 86, 97, 99, 115/1, 129/2, 151/4, 154/3, 187/1, 246, 247, 252,
253, 310/2, 317, 320.

Obreb Postoliska:

dziatki nr: 79, 80, 81,234, 242, 249/3, 37715,

5515, 241, 245/1, 372, 375, 378, 381, 382, 386, 389, 392, 657, 658/1, 658/2, 659/1, 659/2, 660.

Obreb Jarzebia t.aka:

dziatki nr: 147.

GMINA ZABRODZIE:

Obreb Przykory:

dziatki nr: 56, 104,

Nazwa | adres Inwestora:

Gmina Tluszcz
ul. Warszawska 10, 05-240 Tluszcz
Kod CPV-
Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupy robét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Opracowali: inz. Henryk Sobocinski, Sylwia Gtadczak - luty 2017

Tel. +48 71 364-37-57, 364-37-44, 364-38-15, fax +48 71 364-55-23
Biuro Handlowe: tel./fax +48 71 364-37-21
KRS 0000031395 Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego wptaconego 100.000,00 PLN
NIP 899-01-08-691, REGON 008090623 Konto: Meritum Bank ICB S.A. 31 1300 1023 0000 0040 0090 0001






Specyfikacje Techniczne

SPIS SPECYFIKACJI

Nr Nazwa specyfikacji Nr stron
ST-00 Wymagania ogolne 3+23
ST-01 Roboty ziemne 24 =33
ST-02 Sie¢ wodociagowa 34 + 59
ST-03 Przytacza wodociagowe 60 = 76
ST-04 Roboty drogowe 77+ 82

2

Siec¢ wodociqgowa we wsiach Mokra Wies, Szymanowek, Wagan, Waganka, Brzezinéw, Mariandw oraz
czesc drogi 11 Listopada w Postoliskach — gm. Tluszcz







Specyfikacje Techniczne
ST-00. Wymagania ogélne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 00. WYMAGANIA OGOLNE

3

Sie¢ wodociqgowa we wsiach Mokra Wies, Szymandéwek, Wagan, Waganka, Brzezindw, Marianéw oraz
cze$é drogi 11 Listopada w Postoliskach — gm. Tluszcz






Specyfikacje Techniczne

ST-00. Wymagania ogdlne

1.1

._._._._._.
e e B S g
h o o—

1.2
1.2.1
122
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

1.3

1.4

1.5
1.5.1

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.6.8

1.7
1.7.1
1.7.2
1.7:3
1.7.4
1.7.5

1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5

1.9
1.9.1

1.10

SPIS TRESCI

ST-00. WYMAGANIA OGOLNE ............. — A 5

WSTEP cvnunnmmmnnmnmai ertmseeseneusntna R n SR SHRRRS SO NSRS ST v 5
Przedmiot Specyfikacji TechNICZYCh . ......ovvv.rvvveeeeceeeeeee e 5
Zakres stosowania Specyfikacji TEChIICZNYCN. ... ree et se 5
Zakres Robot objetych Specyfi kaqaml Techmcznyml ................................................................... 5
Okreslenia podstawowe .............. O OB U OO PR
Ogdlne wymagania dotyczqce Robot .............................................................................................. 6
MATERIALY oot tsttscmscnmsenssstsssissssssstssssssesssssssssssasssssssssssssssssessssssssesssnsssassssessssses 13
Wymagania ogélne .. EEEREARLI AL A e S R e R S Y R T e s e | B
Zrodla uzyskiwania Materla}ow ................................................................................................... 13
Pozyskiwanie Materialow migjSCOWYCH .............oouivmioeeieeeee oo eeees oo 13
Materialy nie odpowiadajace WyMaganiom ..................cooovemvreeoeeroes s 13
Przechowywanie i skiadowanie MateriabdW.............coooveuommrrorrooeeseeoeees oo 14
Wariantowe StoSowanie Materiatow ............c...c.iiviieoerreeeeeeseeeeee oo oeee oo 14
SPRZET iisiccicisiiiummmsosessossmssrssossrsse P 14
TRANSPORT S sS ei  RES T  G 14
WY KONANTE RIOBIONT oo nsivesssssssmsiesmmmtims s i st e 15
Ogolne zasady WyKonyWania RODOT.............oovwoivoveiroeeeeeeeeee e 15
Kontrola jakosci robét S S R e S SRS R AT s e raemnepane 16
Progidn Zapewnienis JAkoBot (B2 s s im0t tosmeesemesseessrseesmans 16
el UGT R G T N ——— 17
PODIETANIE PIODEK .......vevioececerieeee oo 17
Badania i POIMIATY ............courieriirriieniee e e e 17
RAPOTLY Z DAAAN ... oo 18
Badania prowadzone przez INSPektora .............o.vveeeceeeereoeereeseoseee oo 18
Atesty jako$ci Materialdw I SPrZEIU ......c..iiuiveeereeeeeee e 18
DOKUMENEY DUAOWY ...ttt e es e 18
OBMIAR ROBOT.... S Y S T i snnans 20
Ogolne zasady Obmlaru Robot... R R U T e me mesanemenssonses D4
Zasady okreslania ilosci Robo6t i Matena}ow T T T -
Urzadzenia i sprzet pomlarowy .................................................................................................... 20
Wagi i zasady wazenia.. T T Ty X |
Termin i czgstotliwosé przeprowadzama pomlarow ..................................................................... 21
ODBIOR ROBOT " L 21
ROAZAJE OADIOTOW ..o e 21
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zaKryCil.. .. ...oceeceerereereeeseseeoeeeeeeooeoooooooo 21
Swiadectwo i N T 21
Dokumenty i eyl o RO ——————— 21
Qdbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia GWarancji..........co.ooooveveeerevesireeere s oo 22
PODSTAWY PEATNOSCL...cupumanssmnns O 22
LRES G TE 20| T 22
PRZEPISY ZWIAZANE veeresesasisnsnians R .

4

Sie¢ wodociqgowa we wsiach Mokra Wies, Szymandwetk, Wagan, Waganka, Brzezinow, Mariandow oraz

czesc drogi 11 Listopada w Postoliskach — gm. Tluszez






Specyfikacje Techniczne
ST-00. Wymagania ogolne

1 ST-00. Wymagania ogélne

1.1 WSTEP

L.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robadt, ktére zostang zrealizowane w ramach kontraktu:

Sie¢ wodociggowa we wsiach Mokra Wies, Szymanéwek, Wagan, Waganka, Brzezinow,
Marianéw oraz czgi¢ drogi 11 Listopada w Postoliskach -gm. Tluszez.

1.1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych, w

pkt.1.1.1 jako czgé¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;j.

1.1.3  Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1 Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01 Roboty ziemmne
ST-02 Sieé wodociqgowa
S7-03 Przylgeza wodociggowe
ST-04 Roboty drogowe
2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sq odnosniki do stosowanych norm i

standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktoérych
sa wymienione. Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na
30 dni przed data zamkniegcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatéw i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonaweg i stanowiacy czesé
jego Oferty.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki — Rysunki i Szkice precyzujace i uscislajace Wymagania Zamawiajgcego.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnoséé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke¢ upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentytfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodmoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i Poleceniami Inspektora.

1.1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg
niezbgdne dla Robét, lokalizacje i wspélrzedne panstwowe glownych punktow, Dziennik Budowy i
Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlano-Wykonawezy) i Specyfikacje
Techniczne.

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa
W Dokumentacji Przetargowe] zawarte sa rysunki, stanowigce integralng czgs¢ Dokumentacji
Projektowej (Projektu Budowlanego i Wykonawczego).

Rysunki te pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robot.

1.1.5.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznaniu Kontraktu egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j
na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa
znajduje sie do wgladu w siedzibie INWESTORA — Gmina Thuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240
Thuszez.

1.1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robat.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z zainteresowanymi instytucjami projekty
organizacji ruchu dla robot wykonywanych w pasie drogowym oraz uzyska, zgodnie z
obowiazujacymi procedurami, stosowne pozwolenia na zajgcie pasa drogowego. Koszty tego
projektu nalezy nwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.
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3.

4.

Wykonawea dostarczy instrukcje obshugi i dokumentacj¢ techniczno-ruchowa dla dostarczanych
przez niego urzadzen. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawea  sporzadzi  powykonawcza dokumentacje  geodezyjno-wykonawcza, dla
zrealizowanych Robodt - zgodnie z obowiazujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian
na mapg zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.1.5.5 Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcey przez Inzyniera sa
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow
Jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedlug skali rysunku; poszczegdine dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej
kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie_moie wykorzystaé na swq korzys¢ jakichkolwiek bledow Iub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomic¢ Inspektora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian Iub
uzupelnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
profilem podtuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
Wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedzial tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty [ub Materialy nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca jako$é Roboét, to takie
Materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcey.

1.1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1.

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caly
okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robdt.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drég i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ lub dostarczyé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca  zapewni  odpowiednie  calodobowe  warunki  widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny byé
zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy.
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6.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnos$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$é ich mienia shizacego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.

1.1.5.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem:

L.

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawala podstawowe informacje o budowie. Tresé informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly
okres realizacji Robdt w dobrym stanie.

1.1.5.8 Rozpoczgcie prac

1.

Prace beda realizowane w nawiazaniu do sieci niwelacji panstwowej tj. stalej osnowy
geodezyjnej. Wykonawca zalozy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i repery w
odpowiednich miejscach na Placu Budowy. Repery powinny by¢ dowiazane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowej obowiazujacej na tym terenie. Wraz z postgpem robot, okresowo, beda
kontrolowane poziomy tych punktow i wspélrzgdne osnowy, wzgledem oryginalnych punktow,
linii i poziomdéw odniesienia uzyskanych przez Wykonawce. Tymczasowe punkty osnowy i repery
pomiarowe jezeli nie zatwierdzono inaczej beda zlokalizowane poza miejscami prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi do zatwierdzenia rysunki w dwdch egzemplarzach
pokazujace rozmieszczenie i wspdlrzedne kazdego z tymczasowych punktow osnowy oraz rzgdne
reperdw pomiarowych uzytych dla prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do wykonania jakiejkolwiek czgsci Robot Wykonawca przedlozy
Inspektorowi kompletny zestaw informacji szczegdtowych z obliczeniami i rysunkami (wiaczajac
w to rysunki pokazujace rozmieszczenie i wspdlrzedne zastosowanych punktéw pomiarowych) do
zatwierdzenia w dwoch egzemplarzach.

Rozmieszczenie obiektow sieci wodociggowej bedzie zaznaczone poprzez odniesienie do punktdw
osnowy wskazanych za pomocg reperéw stalowych umieszczonych w betonie albo innych
zatwierdzonych znacznikow rozmieszczonych przez Wykonawce, ktory takze okresli wspolrzedne
tych znacznikéw i ich odleglosci od istniejacych obiektow przyleghych.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda zrealizowane i
wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajacego, niniejszych wymagan i pozostalych dokumentéw Kontraktu oraz
uzupelnien i zmian, ktore zostana dolaczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

1.1.5.9 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i drogi wewngtrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaly zniszezen w Srodowisku naturalnym;
b) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekéw pylami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

¢) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.1.5.10 Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i Sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy fatwopalne bgda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym w
efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia

L.
2.

3.

Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na $rodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych
organow administracji panstwowe;.

1.1.5.12 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Robot Wykonawea bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

Obiekty realizowa¢ z takich materialéw i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szezegélnosei w wyniku:

- wydzielania si¢ gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pylow lub gazoéw w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
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- nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci stalej
lub cieklej,

. wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego,

- przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

Obiekty i urzadzenia powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby obciazenia mogace na nie
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzily do:

- zniszczenia catosei lub czesci budynku,
- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszezalnej wielkosci,
- uszkodzenia czesci budynkow, polaczei lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukeji,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.1.5.13 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz/lub prywatnej.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnosc. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych Koniecznych robdt w obrgbie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaklada sig, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot 1 ze planujac swoje Roboty uwzglednit
ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym roboty wymienione w pkt. 4, powyzej, przeprowadzone w
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢ podstawa do zmiany
terminu realizacji Kontraktu.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedaca wilascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora. Wykonawca
bedzie wspotpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inspektora
i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostana usunigte na koszt Zamawiajacego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obciaza Wykonawce.
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1.1.5.14 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z

wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wilasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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1.1.5.15 Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzgt
uzywany do Robot.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.

3. W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za wiasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wiasny koszt.

1.1.5.16 Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiladz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwiazane z
realizacja Robot lub moga wplywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione
w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.1.5.17 Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktore sa chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawceg przed przystapieniem do
robot, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w caloéci obcigza one Wykonawcg.

1.1.5.18 Dzialania zwigzane z organizacjg prac na trasie sieci wodociggowej

1. Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wlasnoscia Zamawiajacego Wykonawca odpowiada przed
wilascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe.

2. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

1.1.5.19 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen kolidujacych nalezy wykonaé¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wilascicieli urzadzen w trakcie
przebudowy i budowy.
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1.2 MATERIALY

1.

1.2.1 Wymagania ogolne
Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:
- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepis6w wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczenistwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialéw do Robot.

1.

1.

1.2.2 Zrédla uzyskiwania Materialéw

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem Jjakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczeghlowe
informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Zatwierdzenie partii Materiatéw z danego zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materialow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédla spelniaja w sposob ciagly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materialy muszg pochodzi¢ z panstw czlonkowskich Unii Europejskie;j.

1.2.3 Pozyskiwanie Materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materialow z jakichkolwiek 7rédet miejscowych, wlaczajac w to zrédia wskazane przez
Inspektora i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi  wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodeg wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw, uzytych do realizacji Robot.

1.2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Placu
Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to
koszt tych Materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy element Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane badz nie zaakceptowane Materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaplaceniem.
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1.2.5 Przechowywanie i skladowanie Materialow

Wykonawca zapewni, aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robdt) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jako$¢ i
wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego oplaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymezasowego skladowania
materialow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

1.2.6 Wariantowe stosowanie Materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materialu, albo w
okresie dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badai przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.

1.3
L.

14

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzgt winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$é uzycia
sprzgtu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostana
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robdt.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosei przewozonych Materiatdow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.
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s

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Umowy, bedg
na polecenie Inspektora usuniete z Placu Budowy.

Wykonawea bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Przed wystaniem z miejsca produkeji kazdy material zostanie odpowiednio zabezpieczony
powlokami ochronnymi lub innymi $rodkami przeciwko korozji i innym przypadkowym
uszkodzeniom na czas fransportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnosé za takie zabezpieczenie materialéw, aby dotarty one na Plac Budowy w stanie
nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy umiescié w opakowaniach i kontenerach
najwyzszej jakosci. Materialy nalezy zapakowac w taki sposob, aby byty one odporne na wszelkie
uszkodzenia podczas ich transportu.

Nalezy podja¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materialéw oraz odstonigtych
powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy ostoni¢ opakowaniem
zaimpregnowanym substancja o wlasciwosciach antykorozyjnych lub uzy¢ pochlaniaczy wilgoci,
odpornych na tuszczenie i przecigcie w przypadku przesuniecia tadunku w czasie transportu.

Koszty materialow i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu materialow na miejsce
przeznaczenia spoczywaja na Wykonawcy i zawierajg sie w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca zorganizuje rozladunek dostarczonych materialéw na Placu Budowy lub w
magazynie i ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstale w czasie
prowadzonego roztadunku.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny Personel i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub stale)
konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
Jako obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z Placu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne diuzej Roboty Tymczasowe.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow
i wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Rob6t zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnogé.

Decyzje Inspektora dotyczace akeeptacji badz odrzucenia Materiatow i/lub elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacii Projektowej i
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Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor uwzgledni wyniki badann i obserwacji podczas produkcji i prob Materialow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

9. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcg nie pdzniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego
tytulu bedzie ponosit Wykonaweca.

1.6 Kontrola jakosSci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie si¢ do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szezegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentdw stwierdzajacych stosowanie sig
do nich, beda przedkiadane Inspektorowi do jego wiadomosei, przed rozpoczeciem kazdego etapu
realizacji. Gdy jaki$ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inspektora, na samym tym
dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego
Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czgstotliwosé, sg okreslone w Wymaganiach Zamawiajacego, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

1.6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

I. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakodci (PZJ) dla Robédt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czgsc ogolna podajaca:

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- zasady BHP,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,

- wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw, a
takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;
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b) czgs¢ szezegotowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw,
itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlaciwosci podczas
transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- sposob postgpowania z Materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

1. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ Robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robdt i jakosci Materialow,
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz
Robét.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialéw oraz Robét z czgstotliwoscia
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja waing legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

5. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatéw i dopusdci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

6. Wszystkie koszty, zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonaweca.

1.6.3 Pobieranie probek
1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
2. Inspektor bedzie miat zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materialow,
ktore budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

1.6.4 Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

17

Sie¢ wodociggowa we wsiach Mokra Wies, Szymandwek, Wagan, Waganka, Brzezinéw, Marianéw oraz
czes¢ drogi 11 Listopada w Postoliskach — gm. Tluszcz



Specyfikacje Techniczne

ST-00. Wymagania ogdlne

L

1.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak, niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedhig dostarczonego

L

1.

przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

1.6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materialow u zrodta ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy
tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatdw i Robét z wymaganiami Dokumentacji Projektowe]
i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materialoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan
powtérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materialow i Robot z Dokumentacja Projektows 1 Specyfikacjami Technicznymi. W
takim przypadku koszty powtdérnych lub dodatkowych badafn i pobierania probek poniesie
Wykonaweca.

1.6.7 Atesty jakoSci Materialéw i Sprzetu

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materialéw dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢
z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wilasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wéwcezas takie Materialy lub urzadzenia zostana odrzucone.

1.6.8 Dokumenty budowy

1.6.8.1 Dziennik Budowy

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce i winien byé prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot do konca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonala wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bgda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
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5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robét,
Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszezegdlnych elementéw Robot,

Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

Daty i przyczyny wstrzymania Robdt,

Zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgsciowych (jesli takie bedg wystepowac) i koncowych,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda,

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robét,

Dane dotyczace jakosci Materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzal,

Inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy.

1.6.8.2 Ksigga Obmiaréw

I. Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych

Robét.

2. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiggi Obmiarow.

1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposéb okreslony w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowi¢ beda zalaczniki do Swiadectwa Przejecia Robét.

1.6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ — oprécz wymienionych powyzej w pkt. 1.6.8.1 — 1.6.8.3 —
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje inwestycji,

- protokoly przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Swiadectwa Przejecia Robot,

- protokoty z narad i ustalen,
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- korespondencja na budowie.

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1.

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

Inspektor bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostgpnial
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogoélne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksiggi Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledy zostana
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca z platnoscei
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora.

1.7.2 Zasady okre$lania ilosci Robét i Materialéw

Dlugosci i odleglosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objgtosci
beda wyliczane w m’ - jako dhugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére maja byé obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dolgczone w formie odrgbnego zatacznika do Ksiggi. Wzor
takiego zalgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora przed ich
uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne
swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.
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1.7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie ich
dokfadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

1.7.5 Termin i czgstotliwo$é przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub korficowym Przejeciem Robodt, a takze w
przypadku wystepowania dhuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy
Robot.

2. Obmiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bgda przeprowadzane przed ich zakryciem.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznoéci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- przejecie odcinka lub/i calo$ci Rob6t (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robét),

- odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdt - wystawienie Swiadectwa Wypekienia
Gwarancji).

1.8.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy.

1.8.3 Swiadectwo Przejecia Robot

Swiadectwo Przejgcia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy,

1.8.4 Dokumenty Przejecia Robot

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Rob6t jest Swiadectwo Przejgcia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celéw Przejecia Robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- dokumentacj¢ powykonawcza podana,
- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatow,
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- opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,
- instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

- zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
- Datg Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robét.

1.8.5 Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypeknienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulag Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbior ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejgcia oraz
tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omowionych powyzej.

1.9 PODSTAWY PEATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogélne

1. Podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt.1.9 Specyfikacji Technicznych i w
Dokumentacji Projektowe;j.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, skltadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

- Kkoszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty ogdlne przedsigbiorstwa
Wykonawcy, itp.,

- koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, 1acznie z Okresem Gwarancyjnym,
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- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, écisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN} i
przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pei
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdZniej niz 30 dni przed datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskie;j.

23

Siec¢ wodociqgowa we wsiach Mokra Wies, Szymandéwek, Wagan, Waganka, Brzezindw, Mariandw oraz
czg$é drogi 11 Listopada w Postoliskach — gm. Tluszez






Specyfikacje Techniczne
ST-01. Roboty ziemne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01. ROBOTY ZIEMNE
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2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01. Roboty ziemne

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych i odwodnieniowych przy wykonywaniu wykopéw dla potrzeb sieci wodociggowej
realizowanych w ramach kontraktu:

Sie¢ wodociagowa we wsiach Mokra Wie$, Szymanéwek, Wagan, Waganka, Brzezinow,
Marianéw oraz cz¢sé drogi 11 Listopada w Postoliskach -gm. Tluszez.

2.1.2 Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategorie: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

2.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1 4,

2.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow i
uksztaltowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub
dowiezionym w warunkach gruntowych podanych nizej:

Warunki gruntowo-wodne

Przyjeto  wg ,Dokumentacji geotechnicznej warunkéw gruntowo-wodnych podioza sieci
wodociagowe] projektowanej we wsiach Mokra Wie$, Wagan, Waganka, Brzezinéw, Marianéw oraz
czes¢ drogi 11 Listopada w Postoliskach- gmina Tluszez” opracowanej przez GEO-SONDA
Pracowania Geologiczna s.c. - Zgierz w pazdzierniku 2010 r.
Podloze projektowanej sieci wodociagowej zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych-
plejstocenskich wyksztalconych w postaci:
» utworéw wodnolodowcowych — (piasek pylasty, piasek drobny, lokalnie piasek
srednioziarnisty0 — wystepuja zdecydowanie
» utwordw polodowcowych — (piasek gliniasty oraz glina piaszczysta) -wystepowanie
lokalne
» osadow lodowcowo-zastoiskowych — ( pyly, gliny pylaste)-wystepowanie lokalne
Warstwe powierzchniowg na badanym obszarze stanowia nasypy , ktdre ze wzgledu na zréznicowany
skiad zaliczono do nasypow niebudowlanych (piasek, humus, zuzel, okruchy cegiet i gruzu).Lokalnie
w strefie powierzchniowej wystepuje humus, ktérego miazszo$é nie przekracza 0,4 m.
Woda gruntowa wystepuje we wigkszo$ci nawiercomnych otworéw - zwierciadto wody swobodne.
Wykonano 61 otwory o glebokosci 2,0 m ppt —szczegSlowy opis w/w wymienionej Dokumentacji
geotechnicznej oraz w Dokumentacji projektowej na rysunkach profili podluznych sieci
wodociggowej.
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W zwiazku z obfitymi opadami oraz stanem woéd w rzekach w miesiacach letnich stan wod
gruntowych w trakcie badan okreslono jako wysoki. W zwiazku z tym w rejonach wystepowania
wody w trakcie wykonywania wykopdéw pod projektowang sie¢ wodociagowa konieczne bedzie
prowadzenie tymczasowego odwodnienia wykopéw. Na odcinkach, gdzie miazszo$¢ gruntow
nawodnionych przekracza 0,5 m powyzej dna wykopu, odwodnienie nalezy prowadzi¢ metodg
depresyjng —przy zastosowaniu iglofiltréw. Na odcinkach gdzie poziom zwierciadla wody nad dnem
wykopu jest mniejszy, odwodnienie mozna wykona¢ metoda powierzchniows tzn. drenazu w dnie

wykopu.

Strefa przemarzania gruntu h,= 1,0 m ppt.

Zakres robot ziemnych obejmuje:

a) wykopy w gruncie nienawodnionym i nawodnionym z ziemig na odklad,

b) zasypanie wykopdw ziemia z odkladu z zaggszczeniem,

c) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

d) podsypka na gruncie rodzimym w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu
zwartego na podsypce piaskowej grubosei 15-20 em z piasku dowiezionego,

€) obsypanie rur piaskiem dowiezionym,

f) wywoz i zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio
akceptowanym przez Inspektora,

g) ewentualne odwodnienia wykopow

Uwaga: roboty ziemne zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drogowych sa ujete w ST — 03.
ROBOTY DROGOWE.

2.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Gleboko$¢ wykopu — odleglo$¢ miedzy terenem a osia wykopu gruntowego mierzone w kierunku
pionowym.

Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Obsypka — material gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewad.,

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka glowna — warstwa wypehiajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki
wstepnej i terenem.

Podloze naturalne — podfoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

2.1.6 Ogédlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora.

27

Sie¢ wodociqgowa we wsiach Mokra Wies, Szymandéwek, Wagan, Waganka, Brzezindw, Mariandw oraz
czes¢ drogi 11 Listopada w Postoliskach — gm. Thuszcz



Specyfikacje Techniczne
ST-01. Roboty ziemne

2.2 MATERIALY

- grunt wydobyty z wykopdw i skfadowany na odklad,
- grunt wydobyty z wykopow i skfadowany poza Placem Budowy,

- grunty Zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypke,
obsypke, podfoza i wymiane

i inne drobne materiaty pomocnicze.

Kruszywo powinno by¢ skfadowane jak najblizej wykonywanego odcinak rurociagu. Podloze
sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnienien. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Roboty ziemne, zwiazane z wykonywaniem wykopéw prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
nastgpujgcego sprzetu mechanicznego:

= koparka,

= spycharka,

= wibrator, ubijak,

= zageszczarka,

v jglofiltry,

®  zuraw samochodowy

I inny sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilodei wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

2.4 TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekeie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

Materialy na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z
zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu,
ktore pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.5 WYKONANIE ROBOT

2.5.1 Wymagania ogdine
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.
Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu Robot:

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodéw podziemnych,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych).

(b)  Odspojenie i odkiad urobku, wywéz nadmiaru,

(c)  Przygotowanie podioza,
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(d) Zasypka i zaggszczenie gruntu,
(e) Wykonanie podsypki i obsypki kanalow i rurociggow,
(f) Odspojenie humusu oraz rozscielenie.

2.5.2 Wymagania szczegélowe

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez geodetg z uprawnieniami.

Projektowane osie rurociagéw, kanalow nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow, tzw. kotkdéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy,
a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kolki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w Scianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcdéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi, Urzadzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowa¢ przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod
gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia waéd
gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego
obiektu, ani tez w podlozu sasiednich budowli.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych faw.

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadla wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m ponad dnem
wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm
wykonany wzdluz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej ¢0,60 m
glebokosci 0,5 m; studzienki w rozstawie, co 50 m. Wod¢ wypompowaé za pomocg pompy
spalinowej.

Przy wigkszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykona¢ nalezy
odwodnienie wglebne za pomocg iglofiltrow. Iglofiltry rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie
wg potrzeb,

Rozstaw oraz glebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkéw.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopéw, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Szerokos$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanahi. Deskowanie
scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony
przez Wykonawce na odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia glebokosci wigkszej niz 1
m od poziomu terenu, w odlegtos$ci nie przekraczajacej 20 m.
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Nachylenie skarp wykopoéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja; przy glebokosci
wykopu do 4 m, nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciazaniu naziomu w zasiegu
klina odfamu. Dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych - 2:1,

- w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina ), skalistych spekanych - 11,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych - 1:1,25,

- w gruntach niespoistych - 1:1,5,
przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odpltywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza
pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwic istnigjgcej budowli na glebokosci rownej
lub wigkszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztalceniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm- dla gruntéow zwieztych, +5 cm-
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 c¢m.
Pochylenie skarp wykopow nie moze sie r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%.

Przygotowanie podloza

Przewody nalezy ukiada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem
do wykonania podfoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystgpowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiahu.
Zaggszezenie podioza powinno byé wykonane do I nie mniej niz 0,95.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Zasypanie rurociggdw przeprowadza sie w trzech
etapach:

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na zlaczach,
- etap IT-po probie szczelnosei ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polgczen,

- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkogé czastek nie przekracza 20 mm,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka deskowan i rozpor scian wykopu.

Po zakorczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na calej
dhugodci tras przewodoéw.
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2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

W ramach kontroli jakosci nalezy sprawdzi¢:

v' szeroko$¢ wykopu,
glebokos¢ wykopu,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odleglosé¢ od budowli sasiadujacej,
zabezpieczenie innych przewoddw wykopie,
rodzaj podloza,
zageszczenie obsypki przewodu,

N N U RN NN

zageszczenie zasypki wstepnej i glownej przewodu,

2.7 OBMIAR ROBOT

2.7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.

2.7.2 Jednostki obmiaru
llos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robot.

Jednostka obmiaru jest:

a) m’: odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i
nasypanego z odpowiednim zaggszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscia do 1
3
-
b) m*: ukladania i zageszczania podsypki (z doktadnoscig do 1,0 m?)

2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylenn Inspektor ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

2.8.2 Warunki szczegélowe

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
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- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podfoza,

- zasypanie, zaggszczenie wykopu.
Odbioru robét ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét
budowlano-montazowych”.

Dopuszeza sig odbior czgéciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé on bedzie wykop dla calego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1 Ogoélne wymagania dotyczace platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosei podano w ST-00.

2.9.2 Platnosci
Platnosci bedq dokonywane na podstawie obmiaru Robét. Zakres Robot Jjest podany w pkt. 2.1.4
niniejszej ST.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
= roboty przygotowawcze i pomiarowe,
= wykonanie wykopow, zasypki, zageszczenie,
= zdjgcie i rozécielenie humusu,
= odspojenie gruntu,
® umocnienie wykopu,
" utrzymanie wykopow w stanie suchym,
" przewozy, zlozenie ziemi,
= plantowanie dna wykopu,
" wyrdéwnanie skarp 1 powierzchni,
" pryzmowania odktadu,
" zasypanie wykopow,
®  badania materialu,

" Wywoz i ziozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i
uprzednio zaakceptowanym przez Inspektora.

® uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE
1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okrelenia, symbole, podzial i opis gruntow.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
3.  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
4. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

5. »Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych® Cobtri Instal
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6. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt rurociagdéw z tworzyw sztucznych”

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02. SIEC WODOCIAGOWA
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3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02. Sieé wodociggowa

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ulozeniem sieci wodociggowej realizowanej w ramach kontraktu:

Sie¢ wodociggowa we wsiach Mokra Wie$, Szymanéwek, Wagan, Waganka, Brzezinow,
Marianéw oraz cz¢s¢ drogi 11 Listopada w Postoliskach ~-gm. Thaszez.

3.1.2 Kody wedlug Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czedci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i wodnej

Klasa: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagow do
odprowadzania sciekéw

Kategorie: 45231110-9 Kladzenie rurociagdw
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociagdéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania sciekow

3.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 3.1.1, 3.1.4.

3.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rurociagéw cinieniowych sieci wodociggowej,
przy zachowaniu nastepujacych uwag:

(a) Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sa w ST-01.
ROBOTY ZIEMNE.

(b) Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczyé
podwieszajac je.

(¢) Rurociagi nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjna.

(d) Kolizje z innymi sieciami badz obiektami — prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami.

(e) Jako kompletne przewierty, przeciski nalezy rozumieé¢ wszystkie niezbedne materialy oraz
roboty ziemne — z odwodnieniowymi, z umocnieniem $cian, wykonaniem $ciany
oporowej, pracg maszyny, osadzeniem rur plaszezowych i przewodowych, jakie sa
konieczne dla wykonania przejscia rurociagu pod przeszkoda ziemna.

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodzg rurociagi cisnieniowe z rur PE100

oraz PET0ORC PN10 (SDR17) o srednicach @ 160, ¢110 i ¢90 mm laczonych przez zgrzewanie
doczolowe, w wezlach kohierzowe.

Ogotem catkowita dlugosé sieci wodociagowej wynosi L, = 20779,60 m w tym:

B 160 mm I= 160644 m

= $110 mm 1= 2668,0m

= $90 mm = 20272m
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= $40 mm I= 20,0m

Catkowita dlugosé sieci wodociagowe] w poszczegdlnych miejscowosciach wynosi odpowiednio:

m. Szymanowek

L=2005,8 m

wtym:

@ 160 mm - dtugosci 1629,7m

@ 160 mm - dtugosci 103,0m (PKP)

@ 160 mm - dtugosci 101,8m (w drodze wojewddzkiej)
@ 90 mm - diugosci 153,4m

@ 90 mm - dhugosci 17,9 m ( w drodze wojewodzkiej)

m. Mokra Wie$

L=5921,1 m

w tym:

@ 160 mm - dtugosci 2527,4 m

@ 160 mm - dtugosci 317,4m (w drodze wojewodzkiej)
# 110 mm - dtugosci 2006,1 m

® 110 mm - diugosci 112,2 m (w drodze wojewddzkie])
@ 90 mm - dtugosci 870,7m

@ 90 mm - diugosdci 67,3m (w drodze wojewddzkiej)
@ 40 mm - dlugosci 20,0m (w drodze wojewddzkiej)

m. Brzezinéw

L=2375,8 m

wtym:

@ 160 mm - dtugosci 2174,2 m
@ 90 mm - dtugosci 201,6 m

m. Wagan i cz. Jarzgbia Laka
L=4096,2m

w tym:

¢ 160 mm - dtugosci 2950,5 m
@ 110 mm - dtugosci 549,7 m
@ 90 mm - dfugosci 596,0 m

m. Waganka

L=1366,5m

w tym:

¢ 160 mm - dtugosci 942,7m

@ 160 mm - dtugosci 367,9m (na zgloszenie)
¢ 90 mm - dtugosci 55,9 m
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m. Przykory

L=580,5m
w tym:

® 160 mm - dfugosci 580,5 m (na zgtoszenie)

m. Postoliska
L=4433,7 m

w tym:

# 160 mm - dfugosci 3686,1 m
@ 160 mm - diugosci 19,9 m (w drodze wojewddzkiej)

@ 160 mm - dfugosci 663,3 m (na zgloszenie)

@ 90 mm

- dtugodci 64,4 m

Sie¢ wodociagowa uzbroi¢ w:

" zasuwy odcinajace zlokalizowane w wezlach potaczeniowych, przy hydrantach oraz
przedziatlowe w odleglosciach co ok. 300-500 m.

® w hydranty p.poz. DN80 nadziemne w celu zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
w miejscach najwyzszych profilu podtuznego, jako elementy odpowietrzenia sieci,
Hydranty zaprojektowano jako nadziemne zabezpieczone w przypadku zltamania

DN80 - SZT.91

Przejscia pod przeszkodami terenowymi wykonaé w rurach oslonowych stalowych oraz
przewiertami bez naruszenia nawierzchni w technologii uzgodnionej z Inwestorem.

Zestawienie przejs¢ wg rysunkéw oraz profili podiuznych.

Zestawienie materialow:

ZESTAWIENIE MATERIALOW- POSTOLISKA

Nr Wyszczegélnienie llo§¢ | Materiat | Nrwezléw i zalaman
ksztattki szt.
1 Zasuwa klinowa kotnierzowa 15 Zel. W24a(2szt) W24b(2szt),
Z miekkim uszczelnieniem sferoidalne (W34a,W35,W36,W37(2szt),
klina Dn 150 EN-GJS |W37b,W38,W41,W43(2szt),
W43a,W44, 7120,
3 Zasuwa klinowa kotnierzowa 6 Zel. W36,W39 W40 W41 W42,
z migkkim uszczelnieniem sferoidalne [W45,
klina Dn 80 EN-GJS
5 Tréjnik kotnierzowy T 4 Zel. W35 W37 W43 W44,
Dn 150/150 sferoidalne
EN-GJS
6 Trojnik kotnierzowy T 5 Zel. W36,W39,W40,W41,W42,
Dn 150/80 sferoidalne
EN-GJS
10  |Obudowa regulowana do 15 Zel.
zasuw Dn 150 sferoidalne |Jak w poz.1
EN-GJS
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12 Obudowa regulowana do 6 Zel.
zasuw Dn 80 sferoidalne |Jak w poz.3
EN-GJS
13 |Skrzynka uliczna do instalacji | 21 Zel.
wodnych sferoidalne |Jak w poz.1,3
EN-GJS
14 Hydrant nadziemny Dn 80 5 Zel. W39, W40 W41 W42 W45,
sferoidalne
EN-GJS
15 Krociec dwukotnierzowy 5 Zel. Jak w poz.14
Dn 80 L =300 mm sferoidalne
EN-GJS
18 Kolano dwukotnierzowe ze 5 Zel. Jak w poz.14
stopka N Dn 80 sferoidalne
EN-GJS
19 Kolano dwukotnierzowe Q 2 Zel. W39 W45,
Dn 80 sferoidalne
EN-GJS
21 Kolano dwukotnierzowe Q 2 Zel. W38,wW44,
Dn 150 sferoidalne
EN-GJS
22 Zwezka dwukotnierzowa FFR 1 Zel. W44,
Dn 150/100 sferoidalne
EN-GJS
23 |Zwezka dwukotnierzowa FFR | 1 Zel. W44,
Dn 150/80 sferoidalne
EN-GJS
25 tgcznik kotnierzowy do rur 37 Zel. W24a(2szt) W24b(2szt),
PE160/150 sferoidalne | W34a(2szt),W35(3szt),
EN-GJS |[W36(2szt),W37(3szt),
W37a(2szt), W37b(2szt),
W38 ,W39(2szt) W40(2szt),
W41(2szt), W42(2szt),W42a
(Z134)-2szt W43(3szt),
W43a(2szt), W44,7120(2szt)
26 t gcznik kotnierzowy do rur 1 Zel. |W44,
PE sferoidale
110/100 EN-GJS
27  |tacznik kotnierzowy do rur 5 Zel. |W36,W40(2szt), W44, W45,
PE sferoidaln
90/80 e
EN-GJS
32 tuk 160x90° 2 PE100 |Z120,2126,
35 |kuk 160x30° 1 jw. 7125,
38
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a7 tuk 160x15° 1 jw. Z132,
38 tuk 160x11° jw. W42, 7133,2140,2141,Z143,
2144,

49  |kuk 90x15° 1 jw. 2147,

51 Zawor na- i odpowietrzajgcy 2 Zel.  |W37a,W42a(Z134),
(do zabudowy w ziemi ze sferoidale
skrzynkg uliczng), Dn50, EN-GJS
gt. zabudowy podziemne;j
1,50m

52 Tréjnik kotnierzowy T 2 Zel. W37a,W42a(Z2134)
Dn 150/50 sferoidale

EN-GJS
53 Wstawka montazowa Dn150 1 zel W44,
SIEC

Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 160x9,5 - PE 100 SDR 17(PN10) L= 4369,30 m

Rura ci$nieniowa do wody pitnej @ 90x5,4 - PE 100 SDR 17(PN10) L= 64,40 m
Razem = 4433,70 m
ZESTAWIENIE MATERIALOW- WAGAN
Nr Wyszczegdlnienie llos¢ szt. Materiat
ksztattki

1 Zasuwa klinowa kotnierzowa 13 Zel. sferoidalne
z migkkim uszczelnieniem klina Dn 150 EN-GJS

2 Zasuwa klinowa kotnierzowa 1 Zel. sferoidalne
z migkkim uszczelnieniem klina Dn 100 EN-GJS

3 Zasuwa klinowa kotnierzowa 18 Zel. sferoidalne
z miekkim uszczelnieniem klina Dn 80 EN-GJS

4 Czwornik kotnierzowy TT 1 Zel. sferoidalne
Dn150/150 EN-GJS

5 Trojnik kotnierzowy T ) Zel. sferoidalne
Dn 150/150 EN-GJS

6 Trojnik kotnierzowy T 9 Zel. sferoidalne
Dn 150/80 EN-GJS

7 Trojnik kotnierzowy T 1 Zel. sferoidalne
Dn 100/100 EN-GJS

8 Tréjnik kotnierzowy T 3 Zel. sferoidalne
Dn 100/80 EN-GJS

9 Trojnik kotnierzowy T 3 Zel. sferoidalne
Dn 80/80 EN-GJS

10  |Obudowa regulowana do zasuw Dn 150 13 Zel. sferoidalne
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EN-GJS
11 Obudowa regulowana do zasuw Dn 100 1 Zel. sferoidalne
EN-GJS
12 Obudowa regulowana do zasuw Dn 80 18 Zel. sferoidalne
EN-GJS
13 Skrzynka uliczna do instalacji wodnych 32 Zel. sferoidalne
EN-GJS
14 Hydrant nadziemny Dn 80 15 Zel. sferoidalne
EN-GJS
15 |Krociec dwukotnierzowy 15 Zel. sferoidalne
Dn 80 L =300 mm EN-GJS
18 Kolano dwukotnierzowe ze stopkg N, Dn 80 15 Zel. sferoidalne
EN-GJS
19 Kolano dwukotnierzowe Q, Dn 80 2 Zel. sferoidalne
EN-GJS
22 Zwezka dwukotnierzowa FFR 1 Zel. sferoidalne
Dn 150/100 EN-GJS
23 Zwezka dwukotnierzowa FFR 2 Zel. sferoidalne
Dn 150/80 EN-GJS
24 Zwezka dwukotnierzowa FFR 1 Zel. sferoidalne
Dn 100/80 EN-GJS
25 tacznik kotnierzowy do rur PE 36 Zel. sferoidalne
160/150 EN-GJS
26 tacznik kotnierzowy do rur PE 8 Zel. sferoidalne
110/100 EN-GJS
27 tacznik kotnierzowy do rur PE 90/80 23 Zel. sferoidalne
EN-GJS
29 Kotnierz §lepy X Dn100 1 j-w.
30 Kotnierz slepy X Dn 80 2 jw.
32 tuk 160x90° 3 PE100
34  |kuk 160x45° 2 j.W.
35 |kuk 160x30° 3 jw.
37 tuk 160x15° 2 jw.
38 tuk 160x11° 7 jw.
41 tuk 110x30° 1 jw.
42 tuk 110x15° 6 jw.
46 tuk 90x45° 1 jw.
51 Zawor na- i odpowietrzajacy 2 Zel. sferoidalne
(do zabudowy w ziemi ze skrzynkg uliczng), EN-GJS
Dn50,
gt. zabudowy podziemnej 1,50m
92 Trojnik kotnierzowy T 2 Zel. sferoidalne
Dn 150/50 EN-GJS

Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 160x9,5 - PE 100 SDR 17(PN10) L=2833,50 m
Rura cisnieniowa do wody pitnej @ 110x6,6 - PE 100 SDR 17(PN10) L= 549,70 m
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Rura ci$nieniowa do wody pitnej @ 90x5,4 - PE 100 SDR 17(PN10) L= 596,00 m
Razem = 3979,20 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW- WAGANKA

Nr Wyszczegdlnienie llosé Material | Nr wezlow i zalaman
ksztaktki szt.
1 Zasuwa klinowa kotnierzowa 1 Zel. W29,
z miekkim uszczelnieniem sferoidale
klina Dn 150 EN-GJS
3 Zasuwa klinowa kotnierzowa 7 Zel. W26,W27,
Z miekkim uszczelnieniem sferoidale |W28 W29 W30,W31 W33,
klina Dn 80 EN-GJS
6 Tréjnik kotnierzowy T 6 Zel. W26,W27,W28 W29,
Dn 150/80 sferoidale |W30,W31,
EN-GJS
10  |Obudowa regulowana do 1 Zel.
zasuw Dn 150 sferoidalne |Jak w poz.1
EN-GJS
12 |Obudowa regulowana do 7 Zel.
zasuw Dn 80 sferoidalne |Jak w poz.3
EN-GJS
13 Skrzynka uliczna do instalagji 8 Zel.
wodnych sferoidalne |Jak w poz.1,3
EN-GJS
14 Hydrant nadziemny Dn 80 7 Zel. W26 W27 W28 W29 W30,
sferoidalne |W31,W33,
EN-GJS
15 |Kréciec dwukotnierzowy 7 Zel. Jak w poz.14
Dn 80 L =300 mm sferoidalne
EN-GJS
16 |Kréciec dwukomierzowy 2 Zel. W26,W27,
Dn 80 L =500 mm sferoidalne
EN-GJS
18 Kolano dwukotnierzowe ze ¥4 Zel. Jak w poz.14
stopkg N Dn 80 sferoidalne
EN-GJS
19 Kolano dwukotnierzowe Q 1 Zel. W33,
Dn 80 sferoidalne
EN-GJS
25 tgcznik kotnierzowy do rur 14 Zel. W24c(2szt) W26(2szt),
PE sferoidalne |W27(2szt), W28(2szt),
160/150 EN-GJS |W29(2szt) W30(2szt),
W31(2szt),
27  |kacznik kotnierzowy do rur 5 Zel. W30(2szt),W31(2szt), W33
PE sferoidalne
90/80 EN-GJS
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32 tuk 160x90° 1 PE100 |Z87
33 tuk 160x60° 3 jw. 260,761,294,
34 tuk 160x45° jw. 285 W26(2 szt)
35 tuk 160x30° 4 jw. 262,763,765,270,
Z71,272,273,774 781,
36 tuk 160x22° 3 j.w. 264,782,783,
37 tuk 160x15° 4 jw. Z61a,276,277,279,
38 tuk 160x11° 1 jw. 286
51 Zawor na- | odpowietrzajacy 1 Zel. W24c
(do zabudowy w ziemi ze sferoidalne
skrzynka uliczng), Dn50, EN-GJS
gt. zabudowy podziemnej
1,50m
52  |Trojnik kotnierzowy T 1 Zel. W24c
Dn 150/50 sferoidalne
EN-GJS
SIEC
Rura ci$nieniowa do wody pitnej ¢ 160x9,5 - PE 100 SDR 17(PN10) L=1310,6 m
Rura cisnieniowa do wody pitnej @ 90x5,4 - PE 100 SDR 17(PN10) L= 55,90 m
Razem = 1366,50 m
ZESTAWIENIE MATERIALOW- BRZEZINOW
Nr Wyszczegoélnienie llosé szt. Materiat
ksztattki
1 Zasuwa klinowa kotnierzowa 7 Zel. sferoidalne
z miekkim uszczelnieniem klina Dn 150 EN-GJS
3 Zasuwa klinowa kotnierzowa 15 Zel. sferoidalne
z miekkim uszczelnieniem klina Dn 80 EN-GJS
5 Tréjnik kotnierzowy T 2 Zel. sferoidalne
Dn 150/150 EN-GJS
6 Trojnik kotnierzowy T 11 Zel. sferoidalne
Dn 150/80 EN-GJS
10 Obudowa regulowana do zasuw Dn 150 5 Zel. sferoidalne
EN-GJS
12 Obudowa regulowana do zasuw Dn 80 15 Zel. sferoidalne
EN-GJS
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13 Skrzynka uliczna do instalacji wodnych 20 Zel. sferoidalne
EN-GJS

14 |Hydrant nadziemny Dn 80 12 Zel. sferoidalne
EN-GJS

15 |Kréciec dwukotnierzowy 11 Zel. sferoidalne

Dn 80 L =300 mm EN-GJS
16 |Kréciec dwukotnierzowy 1 Zel. sferoidalne
Dn 80 L =500 mm EN-GJS

18 Kolano dwukotnierzowe ze stopkg N, Dn 80 11 Zel. sferoidaine
EN-GJS

19 Kolano dwukotnierzowe Q, Dn 80 3 Zel. sferoidalne
EN-GJS

25  |tacznik kotnierzowy do rur PE160/150 15 Zel. sferoidalne
EN-GJS

27 tacznik kotnierzowy do rur PE90/80 6 Zel. sferoidalne
EN-GJS

28 Kotnierz slepy X Dn150 1 Zel. sferoidalne
EN-GJS

32 tuk 160x90° 2 PE100

33 tuk 160x60° 2 jw.

34  [tuk 160x45° 3 jw.

36 |tuk 160x22° 2 jw.

37  |kuk 160x15° 2 jw.

38 tuk 160x11° 7 J-w.

48  |kuk 90x22° 1 jw.

Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 160x9,5 - PE 100 SDR 17(PN10) L=2174,20m
Rura ci$nieniowa do wody pitnej @ 90x5,4 - PE 100 SDR 17(PN10) L= 201,60 m
Razem = 2375,80 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW- JARZEBIA LAKA

Nr Wyszczegdlnienie llos¢ szt. Materiat
ksztaltki
1 Zasuwa klinowa kotnierzowa 1 Zel. sferoidalne
z migkkim uszczelnieniem klina Dn 150 EN-GJS
5 Tréjnik kotnierzowy T 1 Zel. sferoidalne
Dn 150/150 EN-GJS
10 Obudowa regulowana do zasuw Dn 150 1 Zel. sferoidalne
EN-GJS
13 Skrzynka uliczna do instalacji wodnych 1 Zel. sferoidalne
EN-GJS
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21 Kolano dwukotnierzowe Q 1 Zel. sferoidalne
Dn 150 EN-GJS

22 Zwezka dwukotnierzowa FFR | Zel. sferoidalne
Dn 150/100 EN-GJS

23 Zwezka dwukotnierzowa FFR 1 Zel. sferoidalne
Dn 150/80 EN-GJS

25 t.acznik kotnierzowy do rur PE 1 Zel. sferoidalne
160/150 EN-GJS

26  |tacznik kotnierzowy do rur PE 1 Zel. sferoidalne
110/100 EN-GJS

27 t gcznik kotnierzowy do rur PE 1 Zel. sferoidalne
90/80 EN-GJS

32 tuk 160x90° 2 PE100

38 |tuk 160x11° 1 jW.

53 Wstawka montazowa Dn150 zel

Rura cisnieniowa do wody pitnej

ZESTAWIENIE MATERIALOW-

¢ 160x9,5 - PE 100 SDR 17(PN10) L=117,0 m

Nr Wyszczegdlnienie llos¢ Materiat } Nrwezlow i zalaman

ksztahtki szt.

1 Zasuwa klinowa kotnierzowa 12 Zel. W46, W48 W51, W54 W59,
Zz miekkim uszczelnieniem sferoidale |W62(2szt),WW63,WW66,WE9,
klina Dn 150 EN-GJS |W73,2182,

2 Zasuwa klinowa kotnierzowa 1 Zel. W69,

z miekkim uszczelnieniem sferoidalne
klina Dn 100 EN-GJS

3 Zasuwa klinowa kotnierzowa 24 Zel. W46 W47 W49 W50, W51,
z miekkim uszczelnieniem sferoidalne |W52,
klina Dn 80 EN-GJS |W53 W54 W54a W55 W56,

W58,W59 W60,W61,We5,
W66,W66a,W67,We8 W70,
W71 W72 W73,
5 Tréjnik kotnierzowy T 2 Zel. W48 W62,
Dn 150/150 sferoidalne
EN-GJS
6 Tréjnik kotnierzowy T 17 Zel. W46 W50,W51 W52,
Dn 150/80 sferoidalne |W53,W54 W56 W57 W58,
EN-GJS |W59,W60,W61,W65,W66,
W68 W72 W73
8 Trojnik kotnierzowy T 1 Zel. W70,
Dn 100/80 sferoidalne
EN-GJS
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9 Tréjnik kotnierzowy T 2 Zel. W54a,W66a,
Dn 80/80 sferoidalne
EN-GJS
10 |Obudowa regulowana do 12 Zel.
zasuw Dn 150 sferoidalne Jak w poz.1
EN-GJS
11 Obudowa regulowana do 1 Zel.
zasuw Dn 100 sferoidalne Jak w poz.2
EN-GJS
12 |Obudowa regulowana do 24 Zel.
zasuw Dn 80 sferoidalne Jak w poz.3
EN-GJS
13 |Skrzynka uliczna do instalacji 36 Zel.
wodnych sferoidalne Jak w poz.1,2,3
EN-GJS
14 Hydrant nadziemny Dn 80 21 Zel. W47 W49 W50,W51,W52,
sferoidalne |W53,W54a,W55 W56,W58,
EN-GJS |W59,W60,W61,W65,W663a,
W67 W68 W70,W71,W72,
W73,
15 Kréciec dwukotnierzowy 21 Zel. jw.
Dn 80 L =300 mm sferoidalne
EN-GJS
18 Kolano dwukotnierzowe ze 21 Zel. Jak w poz.14
stopkg N Dn 80 sferoidalne
EN-GJS
19  |Kolano dwukotnierzowe Q 2 Zel. W55 W67,
Dn 80 sferoidalne
EN-GJS
20 |Kolano dwukotnierzowe Q 1 Zel. W71,
Dn 100 sferoidalne
EN-GJS
23  |Zwezka dwukotnierzowa FFR 1 Zel. w48,
Dn 150/80 sferoidalne
EN-GJS
24  |Zwezka dwukotnierzowa FFR 1 Zel. W71,
Dn 100/80 sferoidalne
EN-GJS
25 tacznik kotnierzowy do rur 44 Zel. W46(2szt), W48, W50(2szt),
PE sferoidalne |W51(2szt), W52(2szt),
160/150 EN-GJS |W53(2szt), W54 (2szt),
W56(2szt) W57(2szt),
W58(2szt), W59(2szt),
W60(2szt), W61(2szt),
W62(3szt), W63,W65(2szt),
W66(2szt) W68(2szt),
W69(2szt) W72(2szt),
W73(2szt),Z182(2szt)
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26 tgcznik kotnierzowy do rur 3 Zel. W70(2szt), W71,
PE sferoidalne
110/100 EN-GJS
27 tacznik komnierzowy do rur 25 Zel. W46,W47 W48 W50(2szt),
PE sferoidalne |W51(2szt), W53(2szt), W54,
90/80 EN-GJS |W54a(2szt), W55 W56(2szt),
W59(2szt), W60 (2szt), WE6,
W66a(2szt), W67 W73(2sz),
30 |Kotierz slepy X Dn 80 1 Zel. W57,
sferoidalne
EN-GJS
31 Trojnik kotnierzowy T 1 Zel. W69,
Dn 150/100 sferoidalne
EN-GJS
32 Yuk 160x90° 5] PE100 |[Z151,2155,Z167,Z168,Z175
34 Yuk 160x45° h j-W. Z154(2szt),Z2158,2159,7182
35 tuk 160x30° 10 j-w. Z153,7164,Z164a,Z164b,
Z164¢,7169,Z2169a,Z170,
2171,2177,
36 tuk 160x22° 2 jw. Z173,2176
37 tuk 160x15° 1 Jw. W52,
38 tuk 160x11° J-w. 2157,
49 Fuk 90x15° 2 jw. Z165,71686,
SIEC

Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 160x9,5 - PE 100 SDR 17(PN10) L=1526,10 m

Rura ci$nieniowa do wody pitnej @ 90x5,4 - PE 100 SDR 17(PN10) L=

153,40 m

Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 160x9,5 - PE 100RC SDR 17(PN10) L= 103,60 m
Razem =1783,10 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW- MOKRA WIES

Nr Wyszczegodlnienie llos¢ Materiat } Nrwezlow i zalaman

ksztattki szt.

1 Zasuwa klinowa kotnierzowa 11 Zel. W81 (2szt), W83,W89(2szt),
z miekkim uszczelnieniem sferoidalne |W96(2szt),W105,2186,
klina Dn 150 EN-GJS |Z187,7212,

2 Zasuwa klinowa kotnierzowa 5 Zel. W98 W105W108 W114,
z miekkim uszczelnieniem sferoidalne |W118,
klina Dn 100 EN-GJS

3 Zasuwa klinowa kotnierzowa 39 Zel. W74 W75 W76, W79,W80,
Z miekkim uszczelnieniem sferoidalne |\W82,
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klina Dn 80 EN-GJS |W84,wW85,W86,wW88,Wa0,
W91 ,W92(2szt), W93(2szt),
W95(2szt), W97 W98,W99,
W100,W103,W104,W106,
W107 W109,W111,W112,
W113,W114,W115,
W116(2szt), W117 W118,
W120,W122,
5 Trojnik kotnierzowy T 5 Zel. W81,W83,W86,W89,W9s,
Dn 150/150 sferoidalne
EN-GJS
6 Tréjnik kotnierzowy T 12 Zel. W74 W75 W76,W79,W80,
Dn 150/80 sferoidalne |W82,W88,W92 W93 W95,
EN-GJS |W103,W104,
7 Trojnik kotnierzowy T 1 Zel. W108,
Dn 100/100 sferoidalne
EN-GJS
8 Trojnik kotnierzowy T 14 Zel. W84, W97, W98, W99, W106,
Dn 100/80 sferoidalne [W109,
EN-GJS |W100,W111,W113,W114 W
116,W118 W119, W121,
9 Tréjnik kotnierzowy T 3 Zel. W90, W115W1186,
Dn 80/80 sferoidalne
EN-GJS
10  |Obudowa regulowana do 11 Zel.
zasuw Dn 150 sferoidalne Jak w poz.1
EN-GJS
11 Obudowa regulowana do 5 Zel.
zasuw Dn 100 sferoidalne Jak w poz.2
EN-GJS
12 |Obudowa regulowana do 38 Zel.
zasuw Dn 80 sferoidalne Jak w poz.3
EN-GJS
13 |Skrzynka uliczna do instalacji 55 Zel.
wodnych sferoidalne Jak w poz.1,2,3
EN-GJS
14 Hydrant nadziemny Dn 80 31 Zel. W74 W75 W76 W79 W80,
sferoidalne |W82,W84,W85,\W86, W88,
EN-GJS |W90,wW91 W92 W93 W95,
W97,W88,W99,W100,
W103,W104 W107,W109,
W112,W113,W115W116,
W117, W118 W120,W122,
15 |Kréciec dwukotnierzowy 30 Zel. jow.
Dn 80 L =300 mm sferoidalne
EN-GJS
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16 |Krociec dwukotnierzowy 1 Zel. W103,
Dn 80 L =500 mm sferoidalne
EN-GJS
17 Kréciec dwukotnierzowy 2 Zel. W98,W99,
Dn 80 L=1000 mm sferoidalne
EN-GJS
18 Kolano dwukotnierzowe ze 31 Zel. Jak w poz.14
stopka N Dn 80 sferoidalne
EN-GJS
19 Kolano dwukotnierzowe Q 4 Zel. W92,W95 W112,W117,
Dn 80 sferoidalne
EN-GJS
22 Zwezka dwukotnierzowa FFR 3 Zel. W83 Wa6,W105,
Dn 150/100 sferoidalne
EN-GJS
23 Zwezka dwukotnierzowa FFR 1 Zel. W89,
Dn 150/80 sferoidalne
EN-GJS
25 tacznik kotnierzowy do rur 37 Zel. W74(2szt), W75(2szt),
PE160/150 sferoidalne |W76(2szt), W79(2szt),
EN-GJS |W80(2szt),W81(3szt),
W82(2szt),W83(2szt), W86,
W88(2szt),W89(2szt),
W92(2szt), W93(2szt),
W95(2szt), W96(2szt), W103,
W104(2szt),Z186,2187,
7212
26 tgcznik kotnierzowy do rur 32 Zel. W84,W85,W86,W97(2szt),
PE sferoidalne |W96,W98(2szt), W99(2szt),
110/100 EN-GJS |W100,W105(3szt),
W106(2szt), W108(2szt),
W109,W111(2szt),
W113(2szt), W114(2szt),
W116(2szt), W118(2szt),
W119(2szt), W121,
27 tacznik kotnierzowy do rur 36 Zel. W75(2szt) W76(2szt),
PE90/80 sferoidalne |W79(2szt), W82(2szt),
EN-GJS |W88(2szt), W89,
W90(2szt), W91,
WO2(2szt), W93,W95,
W106,
W107 W111,W112(3szt),
W114 W115 W116(3szt),
W117, W118(2szt), W120,
W121 W122,
28 Kotierz $lepy X Dn150 1 Zel. W103,
: sferoidalne
EN-GJS
29 Kotierz $lepy X Dn100 3 Zel. W100,W108,W109,
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sferoidalne
EN-GJS
30 Kotnierz $lepy X Dn 80 1 Zel. W115,
sferoidalne
EN-GJS
31 Trojnik kotnierzowy T 1 Zel. W105,
Dn 150/100 sferoidalne
EN-GJS
32 tuk 160x90° 14 PE100 |Z187,2189,Z2190,7212,
Z2215,7216,7217,7227,
Z231,7239,7245,7248,
Z247.,7256,
33 tuk 160x60° 8 jw. 2219,7220,2221,2222,7233
7234,7235,7236,
34 tuk 160x45° 5 jw. Z7188,7248,7249,7250,7251
35 tuk 160x30° 4 jw. £223,7224,7225,7226,
36 tuk 160x22° 4 j-w. Z2252,7253,7254,7255,
37 tuk 160x15° 4 jw. Z210,7211,7238,7242,
39 tuk 110x90° 4 jw. Z201,Z202,7208,7241,
40 tuk 110x45° 4 jw. 7203,7204,7205,Z208,
41 tuk 110x30° 1 jw. 2240,
42 tuk 110x15° 1 jw. 2264,
43 tuk 110x11° 1 jw. 2261,
44 tuk 90x90° 3 jw. W112, 7228,7262,
SIEC

Rura ci§nieniowa do wody pitnej ¢ 160x9,5 - PE 100
Rura ci$nieniowa do wody pitnej @ 110x6,6 - PE 100

SDR 17(PN10) L= 2792,30 m
SDR 17(PN10) L= 2044,30 m

Rura ciénieniowa do wody pitnej @ 90x5,4 - PE 100 SDR 17(PN10) L= 955,90 m
Rura cisnieniowa do wody pitnej @ 40x2,5 - PE 100 SDR 17(PN10) L= 20,00 m

Rura ci$nieniowa do wody pitnej § 160x9,5 - PE 100RC SDR 17(PN10) L= 154,30 m
Rura ci$nieniowa do wody pitnej @ 110x6,6- PE 100RC SDR 17(PN10) L= 74,00 m

Razem = 6040,80 m
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ZESTAWIENIE MATERIALOW- PRZYKORY

Nr Wyszczegolnienie llos¢ Material | Nr wezléw i zalaman
ksztattki szt.
1 Zasuwa klinowa kotnierzowa 3 Zel. W25,W34,
Z miekkim uszczelnieniem sferoidalne
klina Dn 150 EN-GJS
5 Tréjnik kotnierzowy T 2 Zel. W25,W34,
Dn 150/150 sferoidalne
EN-GJS
10 Obudowa regulowana do 3 Zel.
zasuw Dn 150 sferoidalne |Jak w poz.1
EN-GJS
13 Skrzynka uliczna do instalacji 3 Zel.
wodnych sferoidalne |Jak w poz.1,
EN-GJS
25 tacznik kotnierzowy do rur 8 Zel. W25 W25a, W34,
PE160/150 sferoidalne
EN-GJS
51  |Zawér na- i odpowietrzajacy 1 Zel. W25a,
(do zabudowy w ziemi ze sferoidalne
skrzynka uliczng), Dn50, EN-GJS
gt. zabudowy podziemnej
1,50m
52  |Tréjnik kotnierzowy T 1 Zel. W25a,
Dn 150/50 sferoidalne
EN-GJS
SIEC

Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 160x9,5 - PE 100 SDR 17(PN10)

L= 580,50 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW- NA TERENIE PKP

Nr Wyszczegolnienie llos¢€ szt. Materiat
ksztattki

1 Zasuwa klinowa kotnierzowa 2 Zel. sferoidalne
Z miekkim uszczelnieniem klina Dn 150 EN-GJS

5 Trojnik kotnierzowy T 1 Zel. sferoidalne
Dn 150/150 EN-GJS

10 Obudowa regulowana do zasuw Dn 150 2 Zel. sferoidalne
EN-GJS

13 Skrzynka uliczna do instalacji wodnych 2 Zel. sferoidalne
EN-GJS

25 tacznik kotnierzowy do rur PE 10 Zel. sferoidalne
160/150 EN-GJS
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28  |Kotnierz $lepy X Dn 150 1 Zel. sferoidalne
EN-GJS
36 tuk 160x22° 4 PEHD
Studzienka kontrolna Dn1000 2 PEHD

Rura ci$nieniowa do wody pitnej ¢ 160x9,5 - PE HD SDR 17(PN10) L=103,0 m

OGOLEM:

Rura ci$nieniowa do wody pitnej ¢ 160x9,5 - PE 100 SDR 17(PN10)
L= 16064,4 m

wtym (¢ 160x14,6x12 - PE 100RC SDR 17(PN10) L= 346,9 m)

Rura cisnieniowa do wody pitnej @ 110x6,6 - PE 100 SDR 17(PN10)
L= 2668,0 m
wtym (¢ 110x10,0x12 - PE 100RC SDR 17(PN10) L= 72,0 m)

Rura cisnieniowa do wody pitnej @ 90x5,4 - PE 100 SDR 17(PN10)
L= 2027,2 m

Rura cisnieniowa do wody pitnej @ 40x2,5 - PE 100 SDR 17(PN10)
L= 20,0 m

RAZEM = 20779,60 m
Rury ochronne wg profili podtuznych oraz rysunku schematu przej$¢ pod drogami.

Szczegotowe zestawienie materialéw wg dokumentacii projektowej.

3.1.50kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz
sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Sie¢  wodociggowa - uklad potaczonych przewodoéw i ich uzbrojenie, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi i do celéow komunalnych, w granicach
biegnacych wzdtuz ciggéw komunikacyjnych.

Przylacze wodociagowe - przewod wodociagowy od wodomierza do sieci wodociggowej shuzacy do
podiaczenia poszezegdlnych obiektéw do sieci

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidfowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.

Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa: zasuwy, zawory, przepustnice,
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- armatura odpowietrzajaca: zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-
napowietrzajace,

- armatura regulujaca: zawory regulacyjne i redukeyjne,

. armatura przeciwpozarowa: hydranty,

- armatura czerpalna: zdroje uliczne.

Rura ostonowa — rura o srednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanych rurociggdw.

Hydrant nadziemny, podziemny — armatura zamontowana na przewodach wodociagowych stuzaca
celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do plukania sieci.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w
pionie na skutek ci$nienia medium plynacego.

Ci$nienie robocze instalacji p,,, — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji, ktore dla
zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie prébne p,spe — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

3.1.60golne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

3.2MATERIALY

- rury ciénieniowe z PE
- rury oslonowe ze stali
- kolnierze, ksztaltki, taczniki z materialéw odpowiadajacym danym przewodom,

bloki podporowe,
i inne — drobne materialy pomocnicze.

Kazdy stosowany material, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach stuzacych do
przesytania wody powinien uzyskaé zgode wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego wydana na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Stosowane Materiaty: rury, armatura itp. musza mieé atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne
PZH.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

Rurociggi cisnieniowe

Rury z polletylenu PE100 zgrzewane doczolowo wg PN-EN 12201.

powinny byc dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system
ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certytikatu

- powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow
regranulatu) od producenta wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+, ktéra jest
dostepna pod adresem www.pel00plus.net

- wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na calej
powierzchni barwe
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kazda ksztattka powinna mieé trwale znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
produkcyjnej, material i $rednice

ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne bylo tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej. Ksztaltki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla
ufatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Hydranty nadziemne z przylaczem kotnierzowym DNSO

zabezpieczony w przypadku zlamania

cisnienie nominalne PN10,

wszystkie czgsci wewnetrzne z materialéw odpornych na korozje,
kolumna, cokét i glowica hydrantu zabezpieczone przed korozja,
uszczelnienie wrzeciona osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozje,
krafcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,
minimalny moment obrotowy uruchamiania,

mozliwoé¢ obrotu glowicy hydrantu od 0° do 360°

prosta naprawa w przypadku ztamania

blokada zabezpieczajaca wrzeciono w poblizu miejsca lamania
samoczynne odwodnienie z odcigciem ci$nienia wody

Zasuwy ziemne kolnierzowe

cisnienie nominalne PN16, PN10,
migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z woda pitna,
korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego,

Skladowanie materialow

Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowaé nastgpujace warunki:

rury z tworzyw winny by¢ skfadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu,

magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych,

dluzsze skladowanie rur powinno si¢ odbywaé w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych,

rur nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie,

rury o réznych srednicach grubosciach powinny byé skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie,

rury powinny byé skladowane na réwnym podlozu, w miejscu czystym ,suchym i
usytuowanym w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek zrodia ciepla.

Ksztaltki, ztaczki, armatura powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany zachowaniem
srodkéw ostroznosei jak wyzej opisane.

Zestawienie materialow:

Wedlug dokumentacji projektowej.

3.3SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

= zgrzewarka do rur PE zgrzewanych doczolowo,
" katowa przecinarka tarczowa,

= narzedzia tngce do ciecia rur,

= gietarki,
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=  wiertarka udarowa,

" wciggarka reczna,

=  weciggarka mechaniczna,

= przebijak pneumatyczny,

= zuraw samochodowy
i inny sprzgt odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

3.4TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z
zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu,
ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Przewozone materialy powinny by¢é rozmieszone réwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widltami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajacy zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
fancuchow. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy
$160 mm przy rurach z PE) lub z uzyciem podnosnika widlowego. Gdy rury zostaly zaladowane
teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wiazki
nalezy wyjac rury ,,wewnetrzne™.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podfodze pojazdu. Jezeli
dtugosé rur jest wieksza niz dugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ I m.
Przy transporcie rur z PE nalezy zachowac¢ nastgpujace wymagania:

®  przewoz rur wykonywac wylacznie samochodami skrzyniowymi,

= przy transporcie rur nie ma ograniczenia temperatury,

® na samochodzie rury powinny by¢ ukiadane na réwnym podlozu i zabezpieczone przed
zarysowaniem,

= nalezy zwréci¢ uwagge, aby rury nie stykaly si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaly w
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajgce czesci metalowe] jak sruby,
gwozdzie itp. powinny by¢ usunigte lub odpowiednio zabezpieczone,

= podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,
= na materialach z PE nie wolno przewozic¢ innych materiatow,

* w lecie transport materialdw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i
nagrzewaniu rur i tacznikow,

= zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur, mozna dokona¢ za pomocg
kotkow i klindw drewnianych.

Ksztaltki, zlaczki, armature nalezy przewozié z zachowaniem ostroznoécei jak dla rur.

3.5WYKONANIE ROBOT

3.5.1Wymagania ogdlne
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.
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3.5.2Wymagania szczegolowe

Montaz rur prowadzi¢ na wyréwnanym dnie wykopu. Rurociagi ukladaé na gruncie rodzimym w
przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 15-20
cm. Rury moga by¢ uktadane w temperaturze od -20°C do 50°. W zakresie tych temperatur,
zachodzace w rurach zmiany strukturalne nie maja istotnego wplywu na warunki pdzniejszej
eksploatacji. Jednak z uwagi na proces taczenia rur — zgrzewanie jak i na prace monteréw, montaz
rurociggéw jak i jego uktadka na dnie wykopu powinna przebiegaé przy dodatnich temperaturach
zewnetrznych. Wiaczanie budowanego odcinka przewodu do istniejacego przewodu wodociggowego
powinno odbywa¢ si¢ w temperaturze powietrza zblizonej do temperatury wody tzn. 5-15°C latem a
zimg gdy jest najcieple;.

Rury na dnie wykopu powinny byé ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na cafej dlugosci powinny przylegaé do przygotowanego i dobrze ubitego podioza.
Przewdd powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opieral sie na nim wzdiuz calej
dlugosci, co najmniej na Y4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Zgrzewanie rur z PE winni wykonywaé pracownicy majacy stosowne uprawnienia. Stanowisko do
zgrzewania rur PE-HD powinno si¢ znajdowaé w poblizu wykopu, w miejscu oslonigtym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Wszystkie parametry zgrzewania rur
polietylenowych musza byé podane przez producenta rur w instrukeji montazu. Dla uzyskania
poprawnie wykonanego zlacza, nalezy oprécz przestrzegania ww. zasad zwréeié uwage na:

" prostopadle do osi obcigcie konicowek rur i ich oczyszcezenie ze strzepow obrzynek,
= zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubosciach $cianek,

. dokiadne wyréwnanie koncowek taezonych rur tuz przed zgrzewaniem,

= temperaturg w czasie zgrzewania koficow rur - w granicach 210-220°C (PE),

= bezwzgledne przestrzeganie czystosci faczonych powierzchni (czol) rur, (niedopuszezalne
jest np. dotkniecie palcem),

u wspolosiowos¢ (owalizacje nalezy usungé stosujac nakladki mocujace w zgrzewarce),
utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomoca drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

n czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byl mozliwie krotki ze
wzgledu na duza wrazliwoéé na utlenienie (PE), sife docisku w czasie dogrzewania, aby
byla bliska zeru,

. sile docisku w czasie chiodzenia ztacza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na
stalym poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materialu, w zwiazku z tym, chlodzenie ztacza powinno odbywaé si¢ w
sposob naturalny bez przy$pieszania.

Proby szczelnosci wykonywa¢ odcinkami zgodnie z obowiazujacymi przepisami przy zachowaniu
nastgpujacych zasad:

. probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé po calkowitym zakonhczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzaniu potaczen,

= tuki, trojniki, zaslepki, armatura musza byé podczas prob odkryte,
= maksymalna temperatura rurociagu nie moze byé wyzsza niz 20°C,
u napetnianie rurociagu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

" po calkowity napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy go pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania,

. po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejszaé powoli w sposob kontrolowany,
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. po prébie catkowicie rurociag oproznié, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigeiu wody
w rurach.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).
Po zakoficzeniu montazu i zasypce, rurociagi nalezy przeptukac i podda¢ dezynfekcji.

Na glebokosei ok. 30 cm nad rurociagami cisnieniowymi nalezy je oznakowa¢ tasma PCV szerokosci
15 em koloru niebieskiego z wkladkg metalowg rozwinigta w osi przewodu.

Przejscia poprzeczne pod drogami ziemnymi wykona¢ metoda rozkopu.

Przejscia poprzeczne pod droga powiatowa, drogami asfaltowymi oraz rowami melioracyjnymi
wykona¢ metoda przecisku przy uzyciu pneumatycznego przebijaka.

3.6KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.10gdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.

3.6.2Kontrola i badanie w trakcie Robot

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robodt i uzytych Materialow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Kontrolg wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci
wodociggowych”.
W ramach kontroli jakoéci nalezy sprawdzic:
v' wytyczenie osi przewodu,
szerokos¢ wykopu,
glebokos¢ wykopu,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obciazen ruchu kolowego,
odleglosc¢ od budowli sgsiadujacej,
zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,
rodzaj podtoza,
rodzaj rur, ksztattek, armatury,
skladowanie rur, ksztattek, armatury,
wlozenie przewodu,
bloki oporowe,
zaggszczenie obsypki przewodu,
szezelnosé przewodu,
zageszczenie zasypki wstepnej i gldéwnej przewodu,

NN N N N N N Y U N N U U N NN

przewody utoZzone w rurze ostonowej, wykonane przeciskiem lub przewiertem,

<

wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.
Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami warunki techniczne.
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3.70BMIAR ROBOT

3.7.10gélIne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

3.7.2Jednostki obmiaru

Tlos¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét.

Jednostka obmiaru jest:

a) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
b) kpl.: dla kompletne;j instalacji,
¢) mb: utozonych rur, wykonanych przewiertow,

d) préba:  priba szczelnoscei instalacii,

3.80DBIOR ROBOT

3.8.10gdélne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

3.8.2Warunki szczegélowe

Odbiér robot wykona¢ zgodnie z .,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociagowych™.

Odbior techniczny czesciowy polega na zbadaniu:

v

v

v

zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostalych.
Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ 0,05 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych i £0,02 m dla
pozostatych

usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
przez ogledziny zabezpieczei przed przemieszczaniem przewodu w rurze ostonowe;j,

podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposob jego zageszcezenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub
Inspektorem,

podfoza wzmoenionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

materiatlu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinie by¢ zageszczony,

szczelnosci przewodu zgodnie z odpowiednig norma.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbior techniczny koncowy polega na zbadaniu:

v

zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

LY

Sie¢ wodociqgowa we wsiach Mokra Wies, Szymandwek, Wagan, Waganka, Brzezinéw, Mariandw oraz

cz¢$é drogi 11 Listopada w Postoliskach — gm. Tluszcz



Specyfikacje Techniczne
ST-02. Sie¢ wodociqgowa

v zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan: proby szczelnoéci, stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu, bakteriologicznych,

v' rozstawu armatury i jej dzialania,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

3.9PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.10golne wymagania dotyczace platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosei podano w ST-00.

3.9.2Piatnosci

Platnosci bedq dokonywane na podstawie obmiaru Robot. Zakres Robot jest podany w pkt. 3.1.4
niniejszej ST.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:

= roboty przygotowawcze i pomiarowe,

= zakup i dostarczenie Materialdw do miejsca ich wbudowania,

®  montaz rurociggdw oraz armatury wraz z elementami mocowan,

= wykonanie przewiertow/przejsé przez przeszkody ziemne, cieki wodne,

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

= pomiary i badania laboratoryjne,

= proba szczelnosci,

= plukanie i dezynfekcja sieci,

= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

3.10PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1074-1 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

2. PN-EN 1074-2 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czgs¢ 2: Armatura zaporowa.

3.  PN-EN 1074-3 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czesc 3: Armatura zwrotna.

4. PN-EN 1074-5 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 5: Armatura regulujaca.

5. PN-EN 1074-6 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs¢ 6: Hydranty.

6. PN-B 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

7. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow

zewnetrznych i ich czesci skladowych.

8. PN-EN 12201-1 System przewodow z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czg$é 1: Wymagania ogolne.
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9.

10.

12.

13.

14.
15,
16.
17.

PN-EN 12201-2

PN-EN 12201-3

PN-EN 12201-4

PN-EN 12201-5

PN-B-09700

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztaltki.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatnosé do stosowania w
systemie.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych,

. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych™ Cobtri Instal

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt rurociagéw z tworzyw sztucznych”™

Instrukcje montazu rur wydane przez producentéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401)
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4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03. Przylacza wodociggowe

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ulozeniem przylaczy wodociggowych realizowanej w ramach inwestycji:

Sie¢ wodociagowa we wsiach Mokra Wie, Szymanéwek, Wagan, Waganka, Brzezindw,
Marianéw oraz czes¢ drogi 11 Listopada w Postoliskach — gm. Tluszcz

3.1.2 Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei: wyréwnywanie terenu

Kategorie: 45231110-9 Kladzenie rurociagdw
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

3.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 3.1.1, 3.1.4.

3.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rurociagdw cisnieniowych sieci wodociagowe;j,
przy zachowaniu nastgpujacych uwag:

(a) Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacii ujete sg w ST-01.
ROBOTY ZIEMNE.

(b) Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczyc
podwieszajac je.

(¢) Rurociagi nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjna.

(d) Kolizje z innymi sieciami badz obiektami — prace prowadzié zgodnie z uzgodnieniami.

(e) Jako kompletne przewierty, przeciski nalezy rozumieé wszystkie niezbedne materialy oraz
roboty ziemne — z odwodnieniowymi, z umocnieniem $cian, wykonaniem sciany
oporowej, praca maszyny, osadzeniem rur plaszczowych i przewodowych, jakie s
konieczne dla wykonania przejscia rurociagu pod przeszkoda ziemna.

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczna wchodzg przylacza wodociagowe z rur PE
PN10 o srednicach Dn 32-65mm

Ogétem catkowita dtugos¢ przytaczy wodociagowych wynosi L, = 6304,3 m w tym:

= $75 mm I= 270m

= $50 mm 1= 301,0m

= 40 mm 1=5976,3m
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Dlugos¢ przytaczy wodociggowych w poszezegdlnych zadaniach wynosi odpowiednio:

Mokra Wies Le= 1484,1 m w tym:
@ 75-Dn65 mm —dlugosci 27,0 m
8 50-Dn40 mm - dtugosci 106,0 m
2 40-Dn32 mm - dugosci 1351,1 m

Dhugos¢ przytaczy wodociagowych dla poszczegdlnych wsi wynosi :
Szymanéwek Lc= 1591,7 m w tym:

@ 50-Dn40 mm - dlugo$ci  134,0 m

@ 40-Dn32 mm - dlugosci 1457,7 m

Wagan Le= 1066,0 m w tym:
@ 50-Dn40 mm - dtugosci 37,0 m
@ 40-Dn32 mm - dlugosci 1029,0 m

Waganka Le= 457,0 m w tym:
@ 40-Dn32 mm - dlugosci 457,0 m

Brzezinéw-Marianéw Lc=1218,5 m w tym:
2 40-Dn32 mm - dtugosci 1218,5m

Postoliska-Kazimierzéw Lc=487,0 m w tym:
@ 50-Dn40 mm - dlugosci 24,0 m
2 40-Dn32 mm - dlugosci 463,0 m

Przylacza projektuje si¢ z rur PE100 PN10 SDR 17 z bebna o $rednicach
dostosowanych do $rednic nominalnych. Przylaczenie do sieci wykonanie bedzie za pomocg
nawiertaki siodlowej oraz wyposazone w zasuwy odcinajace.

Ogoélem dlugo$é projektowanych przylaczy wynosi: L. = 6304,3 m, w tym:

Miejscowos¢ | @75 /DN65 | @ 50/DN40 | 0 40/DN32 | Razem
Szymanowek - 134,0 m 1457,7m 1591,7 m
Mokra Wies, 27,0 m 106,0 m 1351,1m 1484,1m
Wagan - 37,0 m 1029,0 m 1066,0 m
Waganka - - 457.0m 457.0 m
%ﬁiﬁx - - 1218,5m | 12185m
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Postoliska- y 240m | 4630m | 487.0m
Kazimierzow
Ogotem 27,0 m 301,0 m 5976,3 m 6304,3 m
Uzbrojenie przylaczy

Przylacza uzbrojono w nawiertaki przylaczeniowe z zaworem i kielichem
gwintowanym oraz dodatkowo w zasuwy odcinajace z obudowa i skrzynka uliczng do zasuw
o Srednicach dostosowanych do przewodu przytacza.

Przylaczenia do rurociggéw sieciowych wykona¢ za pomoca nawiertek zeliwnych,
dwudzielnych do rur PE z frezozaworem o $rednicach dostosowany do przewodu sieciowego.

Ponizej zestawiono nawiertaki przylaczeniowe dla poszczegélnych miejscowosci.

Miejscowosé DN150/40 | DN150/32 | DN100/32 | DN80/40 DN80/32 Razem
Mokra Wies 1 25 13 3 10 52
Szymanoéwek - 31 7 2 6 46
Wagan 1 11 4 1 11 28
Waganka - 17 - - 1 18
Brzezinw- - 45 < s 3 48
Marianéw
Postoliska- 1 11 . : 2 14
Kazimierzow
Ogoétem 3 140 24 6 33 206

Ponizej zestawiono ilosé zasuw z obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw.

Miejscowosc DN80 DN32 Razem
Mokra Wies 1 56 57
Szymanowek - 48 48
Wagan - 31 31
Waganka - 18 18
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Brze?m(’)w— ) 48 A8
Marianow
Po§to'hska}- i s 15
Kazimierzow
Ogotem 1 216 217

Dobrano zasuwy klinowe kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina na cisnienie
PN10 z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw w ilosci ogolnej 217 szt.

Szczegolowe zestawienie materialow wg dokumentacji projektowej.

Polaczenie przylacza wodociggowego z rurociagiem magistralnym za pomocq nawiertaki do rur PE z
odejsciem gwintowym. Za nawiertka umiesci¢ zasuwe do przylaczy domowych wraz z obudowg
teleskopowa oraz skrzynka uliczna, ktdra nalezy obrukowac 2-3 rzedami kostki.

Przytacza w budynkach nalezy wyposazy¢ w wodomierze jednostrumieniowe. Czg$¢ przylaczy ze
wzgledu na brak zabudowania na dzialce projektuje sie doprowadzi¢ do granicy badz na teren dziatki i
zaslepié.

W wypadku braku mozliwoéci wprowadzenia przylacza do budynku wezel wodomierzowo
zlokalizowano w studzience wodomierzowej zabezpieczonej przed zamarznigciem umozliwiajacej
odczyty wskazan licznika oraz dokonanie wszelkich czynnosci eksploatacyjnych z poziomu terenu.
Studzienke takq projektuje sie na dzialce nr 58 —obreb Wagan.

Nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami szczegélowymi prowadzenia prac zawartymi w uzyskanych
uzgodnieniach, opiniach, decyzjach, ktére stanowia integralng czesé projektu budowlanego.

Przejscia pod przeszkodami terenowymi wykonaé w rurach osfonowych stalowych.

3.1.5 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz
sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Przylacze wodociggowe — polaczenie wodociggowe — przewod przeznaczony do doprowadzenia
wody do instalacji wodociagowe;j.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociagowa stanowia ukfady polaczonych przewodow,
armatury 1 urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spelniajaca
wymagania jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Zawor antyskazeniowy - to urzadzenie mechaniczne, ktore umozliwia ochrone sieci wodociggowej
przed zanieczyszczeniem w wyniku wystapienia przeplywu zwrotnego.

Rura oslonowa — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obciazen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanych rurociagow.

Ci$nienie robocze instalacji p,,, — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji, ktore dla
zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
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Ci$nienie probne psn. — ciénienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosei.

3.1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora.

3.2 MATERIALY

- rury cisnieniowe PE,

- rury oslonowe ze stali,

- kolnierze, ksztattki, laczniki z materialéw odpowiadajacym danym przewodom,
- studnie wodomierzowe mrozoodporne,

- zestawy wodomierzowe,

i inne — drobne materialy pomocnicze.

Kazdy stosowany material, wyr6b i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach shuzacych do
przesylania wody powinien uzyskaé zgode wlhasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego wydana na podstawie atestu higienicznego Pafistwowego Zakladu Higieny.
Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne
PZH. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy powinny odpowiadaé normom krajowym
zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
Rurociqgi cisnieniowe
Rury z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201,
- powinny by¢ dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system
1SO 9001 1 ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu
- powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow
regranulatu) od producenta wymienionego na liScie Stowarzyszenia PE100+, ktéra jest
dostepna pod adresem www.pe100plus.net
- wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na calej
powierzchni barwe
- kazda ksztaltka powinna mie¢ trwale znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
produkcyjnej, materiat i $rednice
- ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne bylo tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla
ulatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Nawiertka do rur PE

- cisnienie nominalne PN10, PN16,
- korpus z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego.

ZLasuwy ziemne do przylgczy wodociggowych
- ci$nienie nominalne PN16,
- klin nawulkanizowany powlokq elastomerowa (dopuszczona do kontaktu z woda pitna),
- wrzeciono ze stali nierdzewnej,
- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Studzienka wodomierzowa
- korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminujacym sily
wyporu w terenie o wysokim poziomie wdd gruntowych,
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- odpowiednie ocieplenie pianka poliuretanowa w gornej czesci studni jak i $cian bocznych,

gwarantujace utrzymanie dodatniej temperatury wewnatrz studni w okresie zimowym,

- konsola wodomierza umieszczona na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgcej montaz i
demontaz z poziomu terenu, wyposazona w laczniki wodomierza, zawory odcinajace oraz

zawor antyskazeniowy.

Zestaw wodomierzowy

- wyposazony w zawory odcinajace oraz zawor zwrotny antyskazeniowy,

- konsola galwanizowana z regulacjg dlugosci zabudowy

Wodomierz
- jednostrumieniowy,

- zwigkszona odpornosé¢ na uderzenia hydrodynamiczne w instalacji wodociagowe;j,
- zabezpieczone przed oddziatywaniem zewngtrznego pola magnetycznego,
- zwigkszona odporno$¢ na twarda wode, zanieczyszczenia drobinami piasku,

- wysoka czulosc.

Zestawienie materialow:

m. Wagan
r SREDNICA .
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE DN ILOSC szt.
1 | Nawiertka do rur PE 160/40 160/32 11
1 | Nawiertka do rur PE 160/50 150/40 1
1 | Nawiertka do rur PE 110/40 100/32 4
1 | Nawiertka do rur PE 90/40 80/32 11
1 [ Nawiertka do rur PE 90/50 80/40 1
Zasuwa do przylgczy z 1 gwintem wewnetrznym i 1
2 | gwintem zewnetrznym 32 30
3 | Obudowa teleskopowa do zasuw 32 30
4 | Skrzynka uliczna - 30
Zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi oraz z
zaworem antyskazeniowym (konsola galwanizowana z
5 | regulacjg dtugosci zabudowy) 20 30
6 | Wodomierz JS 2,5 20 30
7 | Kolano 32 60
8 | Zigczka z gwintem zewnetrznym 32 60
9 | Mufa redukcyjna 32120 30
10 | Trojnik z PE do dwdch posesji 40/32 2
* Rura ci$nieniowa z PE ¢ 50x 3,0 (SDR17PN10) |, L=37,0m
* Rura cisnieniowa z PE ¢ 40x 2,4 (SDR17PN10) |, L=1029,0m
* Rura ostonowa stalowa ¢ 88,9 x 3,6 mm , L=30,0m
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m. Wagan (przylacze w studzience wodomierzowej)

) . ILOSC
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SREDNICA szt.
Studnia wodomierzowa mrozodporna z zaworem
antyskazeniowym typ EA-Dn20, zaworami odcinajgcymi i
izolacjg cieplna, umozliwiajgca montaz wodomierza DN20
1 _|ize zigczami PE DN32 ¢ 400 1
2 | Wodomierz JS 2,5 DN20 1
3 | Nawiertka do rur PE 90/40 80/32
Zasuwa do przylaczy z 1 gwintem wewnetrznym i 1
4 | gwintem zewnetrznym 32 1
5 | Obudowa teleskopowa do zasuw 1
6 | Skrzynka uliczna 1
7 | Ztaczka z gwintem zewnetrznym 32 1
* Rura ciénieniowa z PE ¢ 40x2,4 (SDR17 PN10) , L=15,0m
m. Waganka
) $REDNICA .
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE DN ILOSC szt.
Nawiertka do rur PE 160/40 150/32 17
Nawiertka do rur PE 90/40 80/32 1
Zasuwa do przytaczy z 1 gwintem wewnetrznym i 1
2 | gwintem zewnetrznym 32 18
3 | Obudowa teleskopowa do zasuw 32 18
4 | Skrzynka uliczna - 18
Zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi oraz z
zaworem antyskazeniowym (konsola galwanizowana z
5 | regulacjg diugosci zabudowy) 20 18
6 | Wodomierz JS 2.5 20 18
7 | Kolano 32 36
8 | Zigczka z gwintem zewnetrznym 32 36
9 | Mufa redukcyjna 32/20 18
* Rura cisnieniowa z PE $ 40 x 2,4 (SDR17 PN10) , L=4570m
* Rura ostonowa stalowa ¢ 88,9 x 3,6 mm , L=18,0m
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m. Postoliska

) SREDNICA o
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE DN ILOSC szt.
1 | Nawiertka do rur PE 160/40 150/32 11
Nawiertka do rur PE 160/50 150/40 1
Nawiertka do rur PE 90/40 80/32 2
Zasuwa do przylaczy z 1 gwintem wewnetrznym i 1
2 | gwintem zewnetrznym 32 15
3 | Obudowa teleskopowa do zasuw 32 15
4 | Skrzynka uliczna - 15
Zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi oraz z
zaworem antyskazeniowym (konsola galwanizowana z
5 | regulacja diugosci zabudowy) 20 15
6 | Wodomierz JS 2,5 20 15
7 | Kolano 32 30
8 | Zlgczka z gwintem zewnetrznym 32 30
9 | Mufa redukcyjna 32/20 15
10 | Tréjnik z PE do dwach poses;ji 40/32 1

* Rura ci$nieniowa z PE ¢ 50 x 3,0 (SDR17 PN10) , L=240m
* Rura cis$nieniowa zPE ¢ 40x 2,4 (SDR17PN10) |, L=463,0m

* Rura ostonowa stalowa ¢ 88,9 x 3,6 mm , L=150m
m. Mokra Wies
) SREDNICA A

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE DN ILOSC szt.
1 | Nawiertka do rur PE 160/40 150/32 25
1 | Nawiertka do rur PE 160/50 150/40 1
1 | Nawiertka do rur PE 110/40 100/32 13
1 | Nawiertka do rur PE 90/40 80/32 10
1 | Nawiertka do rur PE 90/50 80/40 3

Zasuwa do przylaczy z 1 gwintem wewnetrznym i 1

2 | gwintem zewnetrznym 32 56
3 | Obudowa teleskopowa do zasuw 32 56
4 | Skrzynka uliczna - 56

Zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi oraz z
zaworem antyskazeniowym (konsola galwanizowana z

5 | regulacjg diugosci zabudowy) 20 56

6 | Wodomierz JS 2,5 20 56

7 | Kolano 32 112

8 | Ztgczka z gwintem zewnetrznym 32 112

9 | Mufa redukcyjna 32/20 56
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10 | Trojnik z PE do dwoch posesiji | 40/32 4

* Rura ciénieniowa z PE_ ¢ 50 x 3,0 (SDR17 PN10) , L=106,0m
* Rura cisnieniowa z PE ¢ 40x2,4 (SDR17 PN10) , L=1351,1m

* Rura ostonowa stalowa ¢ 88,9 x 3,6 mm , L=560m

m. Mokra Wie$-przylacze do szkoly podstawowej

) SREDNICA .
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE DN ILOSC szt.
1 _| Zasuwa klinowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem 80 1
2 | Obudowa teleskopowa do zasuw 80 1
3 | Skrzynka uliczna - 1
4 | Tuleja kolnierzowa z kotnierzem stal. 80 1
5 | Redukcja 890/75 PE 80/65 1
6 | Kolano 90°-g¢75 PE 65 2
7 | Ztgczka nakretna zwezkowa 2 1/2"/2" 65/50 1
8 | Zestaw do montazu wodomierza z zaworami-EN 1SO 228 50(2") 1
9 | Wodomierz $rubowy kolnierzowy MWN 50 1
10 | Zawor zwrotny antyskazeniowy EA, gwintowany 50 1
11 | Srubunki 2" 50 6
* Rura ci$nieniowa z PE ¢ 75 x 4,5 (SDR17 PN10) , L=270m
* Rura ciénieniowa stal. do wody pitnej Dn50 |, L=0,5m
* Rura ostonowa stalowa ¢ 139,7 x 4,5 mm , L=10m
m. Szymanéwek
] SREDNICA .
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE DN ILOSC szt.
1 | Nawiertka do rur PE 160/40 150/32 31
1 | Nawiertka do rur PE 110/40 100/32 7
1 [ Nawiertka do rur PE 90/40 80/32
1 | Nawiertka do rur PE 90/50 80/40 2
Zasuwa do przytaczy z 1 gwintem wewnetrznym i 1
2 | gwintem zewnetrznym 32 48
3 | Obudowa teleskopowa do zasuw 32 48
4 | Skrzynka uliczna - 48
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Zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajacymi oraz z

zaworem antyskazeniowym (konsola galwanizowana z
5 | regulacjg diugosci zabudowy) 20 48
6 | Wodomierz JS 2,5 20 48
7 | Kolano 32 96
8 | Ztaczka z gwintem zewnetrznym 32 96
9 | Mufa redukeyjna 32/20 48
10 | Trojnik z PE do dwéch poses;ji 40/32 2

* Rura cisnieniowa z PE ¢ 50 x 3,0 (SDR17 PN10) , L=1340m
* Rura cisnieniowa z PE $ 40x 2,4 (SDR17PN10) , L=1457,7m

* Rura ostonowa stalowa ¢ 88,9 x 3,6 mm , L=480m

m. Brzezinow

. SREDNICA s
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE DN ILOSC szt.
1 | Nawiertka do rur PE 160/40 150/32 45
Nawiertka do rur PE 90/40 80/32 3
Zasuwa do przylaczy z 1 gwintem wewngtrznym i 1
2 | gwintem zewnetrznym 32 48
3 | Obudowa teleskopowa do zasuw 32 48
4 | Skrzynka uliczna - 48
Zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi oraz z
zaworem antyskazeniowym (konsola galwanizowana z
5 |[regulacjg diugosci zabudowy) 20 48
6 | Wodomierz JS 2,5 20 48
7 | Kolano 32 96
8 | Zigczka z gwintem zewnetrznym 32 96
9 | Mufa redukcyjna 32/20 48

* Rura ci$nieniowa z PE $ 40x 2,4 (SDR17 PN10) , L=12185m

* Rura ostonowa stalowa ¢ 88,9 x 3,6 mm , L=480m

3.3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
= zgrzewarka do rur PE,
= katowa przecinarka tarczowa,
®  narzedzia tnace do cigcia rur,
= gietarki,
= wiertarka udarowa,
=  wciggarka mechaniczna,
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= przebijak pneumatyczny,

I inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

3.4 TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Materialy na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z
zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu,
ktore pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materialéw.,

Przewozone materialy powinny byé rozmieszone réwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy transporcie rur z PE nalezy zachowaé nastepujace wymagania:
= przewoz rur wykonywaé wylgeznie samochodami skrzyniowymi,
"  przy transporcie rur nie ma ograniczenia temperatury,
® na samochodzie rury powinny byé ukladane na réwnym podiozu i zabezpieczone przed
zarysowaniem,
® nalezy zwroci¢ uwage, aby rury nie stykaly si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaly w
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajace czesci metalowej jak Sruby.
gwozdzie itp. powinny by¢ usunigte lub odpowiednio zabezpieczone,
®= podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé,
® na materialach z PE nie wolno przewozi¢ innych materiatow,
" W lecie transport materialéw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i
nagrzewaniu rur i facznikow,

" zabezpieczenia przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur, mozna dokona¢ za pomoca
kotkéw i klinow drewnianych.

Ksztaltki, ztaczki, armaturg nalezy przewozi¢ z zachowaniem ostroznosci jak dla rur,

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.51 Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.

3.5.2 Wymagania szczegélowe

Montaz rur prowadzié¢ na wyréwnanym dnie wykopu. Rurociagi ukltada¢ na gruncie rodzimym w
przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 15-20
cm. Rury moga by¢ ukladane w temperaturze od -20°C do 50°. W zakresie tych temperatur,
zachodzace w rurach zmiany strukturalne nie majq istotnego wplywu na warunki pozZniejszej
eksploatacji. Jednak z uwagi na proces taczenia rur — zgrzewanie jak i na prac¢ monterow, montaz
rurociagdéw jak i jego ukladka na dnie wykopu powinna przebiega¢ przy dodatnich temperaturach
zewngtrznych. Wiaczanie budowanego odcinka przewodu do istniejacego przewodu wodociagowego
powinno odbywac si¢ w temperaturze powietrza zblizonej do temperatury wody tzn. 5-15°C latem a
zimg gdy jest najcieple;j.

Rury na dnie wykopu powinny byé ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Rury na calej diugosci powinny przylegaé do przygotowanego i dobrze ubitego podloza.
Przew6d powinien by¢ tak ulozony na podtozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdluz calej
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dtugosei, co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Proby szczelnosci wykonywaé odcinkami zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy zachowaniu
nastepujacych zasad:
L probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé po calkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzaniu polaczen,

= tuki, tréjniki, zaslepki, armatura muszg by¢ podczas prob odkryte,

= maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,

= napelnianie rurociagu musi odbywac¢ sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

= po calkowity napehieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy go pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania,

= po zakoficzeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po prébie catkowicie rurociag oproini¢, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody
w rurach.

Studni¢ wodomierzowg ustawi¢ odwrotnie do kierunku przeplywu (co obrazuje strzatka umieszczona
wewngtrz studni na wysokosci tacznikéw do wodomierza) na wyréwnanym dnie wykopu.
Wprowadzi¢ rury doprowadzajace wode 1 podlaczy¢ naprzemiennie do zlaczy zestawu
wodomierzowego. Po podigczeniu nalezy przeprowadzic probe szczelnosci.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

Po zakonczeniu montazu i zasypce, rurociagi nalezy przeptukac i podda¢ dezynfekcji.
Przejscia poprzeczne pod drogami gminnymi ziemnymi wykona¢ metodg rozkopu.

Przejscia poprzeczne pod droga powiatowa wykonaé metoda przecisku przy uzyciu pneumatycznego
przebijaka.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1 Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Roboét

Przedmiotem kontroli jakos$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowsa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Kontrolg¢ wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci
wodociagowych™.

W ramach kontroli jakosci nalezy sprawdzi¢:
v wytyczenie osi przewodu,

szerokos¢ wykopu,

glebokos¢ wykopu,

odwodnienie wykopu,

zabezpieczenie od obcigZen ruchu kolowego,

AN

odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,
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zabezpieczenie innych przewodéw wykopie,

rodzaj podioza,

rodzaj rur, ksztattek, armatury,

skiadowanie rur, ksztaltek, armatury,

ulozenie przewodu,

zaggszczenie obsypki przewodu,

szczelnosé przewodu,

zageszczenie zasypki wstepnej i glownej przewodu,

AN N VN UE U URY

przewody utozone w rurze ostonowej, wykonane przeciskiem lub przewiertem,
wyniki plukania i dezynfekcji przewoddw.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami warunki techniczne.

<

3.7 OBMIAR ROBOT

3.7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

3.7.2 Jednostki obmiaru
llos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robot.
Jednostkg obmiaru jest:

a) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,

b) kpl.: dla kompletnej instalacji,
¢) mb: ulozonych rur, wykonanych przewiertow,
d) proba: préba szczelnosci instalacji.

3.8 ODBIOR ROBOT

3.8.1 Ogolne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

3.8.2 Warunki szczegolowe

Odbiér robot wykona¢ zgodnie z ,.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociggowych™,
Odbidr techniczny czg$ciowy polega na zbadaniu:
v’ zgodnosci usytuowania i dgosci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacjg geodezyjna,
v’ przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze oslonowe;j,
v’ podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
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v' materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony

v' szczelno$ei przewodu zgodnie z odpowiednia norma.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbior techniczny konicowy polega na zbadaniu:
v zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjng,

v zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan: proby szczelno$ci, stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu, bakteriologicznych,

v' rozstawu armatury i jej dzialania,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1 Ogoélne wymagania dotyczace platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

3.9.2 Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robot. Zakres Robot jest podany w pkt. 3.1.4
niniejszej ST. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
= roboty przygotowawcze i pomiarowe,
= zakup i dostarczenie Materialow do miejsca ich wbudowania,
= montaz rurociagéw oraz armatury wraz z elementami mocowan,
= wykonanie przewiertow/przejsé przez przeszkody ziemne, cieki wodne,
= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,
=  pomiary i badania laboratoryjne,
= proba szezelnosci,
= ptlukanie i dezynfekcja sieci,
= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1074-2 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgsc¢ 2: Armatura zaporowa.
2. PN-EN 1074-3 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna.
3. PN-B 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
4. PN-EN12201-] System przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesylania wody.

Polietylen (PE). Czesé¢ 1: Wymagania ogélne.

5. PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 2: Rury.

6. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Cobtri Instal
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»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rurociagdw z tworzyw sztucznych®

8.  Instrukcje montazu rur wydane przez producentéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04. ROBOTY DROGOWE
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5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04. Roboty drogowe

41 WSTEP

4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych i odtworzeniowych zwigzanych z ulozeniem sieci wodociggowej realizowanej w
ramach kontraktu:

Sie¢ wodociggowa we wsiach Mokra Wies, Szymanéwek, Wagan, Waganka, Brzezinow,
Marianéw oraz cze¢sé drogi 11 Listopada w Postoliskach -gm. Thuszcz.

4.1.2 Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPYV)

Grupa: 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45233140-2 Roboty drogowe

4.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 4.1.1, 4.1 4.

4.1.4 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania nastepujacych robdt drogowych:

(a) rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowych,
(b) rozebranie i odtworzenie nawierzchni zwirowych.

4.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektows oraz
sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego mechanicznie lub
chemicznie, odporna na dzialanie ruchu.

Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podloza jest wyrdwnany i
odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.,

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podioza jest ulepszony mechanicznie lub
chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztaltowany w profilu podituznym i przekroju poprzecznym
Oraz zaggszczony.

Nawierzchnia Zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktdérej warstwa
scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

4.1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania podano w ST-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

4.2 MATERIALY

- Grunt jest podstawowym materiatem przy naprawie nawierzchni gruntowe;j.

- Przy naprawie nawierzchni gruntowej mozna stosowaé mieszanki do ulepszania
mechanicznego: gliniasto-piaskowe, gliniasto-zwirowe, z kruszywami odpadowymi oraz
destrukt bitumiczny.

- Mieszanka zwirowa

4.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

= rowniarki,

= gpycharki,

= walce statyczne,

= walce wibracyjne,

= reczny sprzet do drobnych robdt naprawczych, jak fopaty, oskardy, ubijarki reczne itp.

i inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4.4 TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z

zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkow transportu,
ktore pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialow.

Grunt, kruszywo i materialy do ulepszania nawierzchni mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5 WYKONANIE ROBOT

4.5.1 Wymagania ogélne

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST-00.

4.5.2 Wymagania szczegélowe

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonaé¢ recznie lub odpowiednik, sprawnym technicznie sprzgtem
mechanicznym z zachowaniem S$rodkéw ostroznosci. Elementy zabudowy pasa drogowego nie
podlegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robot nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Wykonawca odwiezie i zlozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z
Inspektorem wszystkie materiaty z rozbidrki, w tym i materialy z rozbiorki tych nawierzchni, ktore
majg by¢ nastgpnie odtworzone z materiatéw odzyskanych.

Roboty nalezy wykonywac w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materiatow kwalifikujacych sig
do ponownego wbudowania.
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Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawce robét sieciowych.
Nalezy zwrocié uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami
istniejacymi byly pionowe, prostopadte do osi drogi, aby nie byly postrzepione.

Bezuzyteczne materialy powinny by¢ usunigte z Terenu Budowy i przewiezione na miejsce
skladowania wskazane przez Inspektora. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog na
odcinkach wykopéw drogowych powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegoOlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1 Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.

4.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy
nawierzchni.

4.7 OBMIAR ROBOT

4.7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

4.7.2 Jednostki obmiaru
Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.

4.8 ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robat poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

4.9 PODSTAWA PEATNOSCI

4.9.1 Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

4.9.2 Platnos$ci

Platnosci bedq dokonywane na podstawie obmiaru Robét. Zakres Robot jest podany w pkt. 4.1.4
niniejszej ST.
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Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
. pznakowanie robot,
= roboty pomiarowe, tyczenie drogi
= odtworzenie nawierzchni drog
= zakup, dostarczenie i wbudowanie Materialow

= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1: BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
3 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda
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