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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajqcego.

DOT.: BUDOWY KANALIZACHT DESZCZOWO—DRENAZOWEJ W PASIE DROGI
WEWNETRZNEJ GMINNE] Z UL. ZURAWIEJ DO UL, KOSCIELNEJ M. TLUSZCZ

Zgodnie z art. 20 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (tj.Dzu. 220171,
poz. 1332), oswiadczamy, ze projekt techniczny budowy przylacza kanalizacji deszczowo.-
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Opis techniezny

1.

2.

Wiadomosci wstepne
1.1. Podstawa opracowania

Projekt techniczny przylacza kanalizacji deszczowo-drenaiowej W pasie drogi wewnetrznej
gminnej na dz. ew. o nr, 1462/7 Thiszcez, wykonany zostat na podstawie zlecenia Gminy
Thuszcz, 05-240 Thiszez ul. Warszawska 10 przez firmg Projektowanie | Wykonawstwo Sieci i
Instalacji Sanitarnych Tadeusz Gut z siedzibg , 05-240 Tluszez, Jasienica ul. Rzeczna 26,

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania Jjest zebranje i przeanalizowanie materiatow, dotyczgcych
gospodarki $ciekowej , w zakresie powstawania sciekow opadowych, roztopowych i
drenazowych na terenie drogi gminnej , ul. Zurawia, obreb Thuszez — dz. ew. nr 1462/7.
Zakres niniejszego Opracowania dostosowany zostal do Wymogoéw, zawartych w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (tj. Dz U. 7 2017 r. poz. 1332) oraz w ustawie z dnia

- bilans iloéciowo-jakosiciowy $ciekdw deszczowych ,
- Sposob odprowadzania $ciekgw deszczowych z powierzchni zlewni,
- urzadzenie shizace do Oczyszczania i odprowadzania $ciekdw deszczowych,

1.3. Lokalizacja inwestycji.

Projektowana kanalizacja deszczowo-drenazowa zlokalizowana jest giéwnie w pasie drogi
gminnej wewnetrznej na terenie dz. ew. nr 1462/7 ul. Zurawia m, Thuszez. Fragment
kanalizacji deszczowo—drenaz‘owej i wylot kanatu deszczowo-drenaiowego zlokalizowany
Jest w pasie ulicy Koscielnej m. Thuszez, '

1.4. Obowigzujace akty prawne.

W opracowaniu oparto Si¢ na ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz U. z
2017 r. poz. 1332) oraz na przepisach z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017 1.
poz. 1121) art. 122 ust.] pkt. 3 oraz art. 29 st 3/,

Aktem prawnym uzupetniajacym jest ustawa z dnia 27.04.2001 . Prawo Ochrony Srodowiska
(tj.Dz.U.22017r., poz.519)

1.5 Wykorzystane materialy,

Projekt techniczny przylacza zostat Opracowany na podstawie :

- Zlecenia nr IR.272.29.2018 » dnia 19.02.2018 r

- Inapy zagospodarowania terenu w skalj 1:500,

- uzgodnieri z Gming Thuszcz,

- warunkow technicznych nr Ir.7010.1.3.2018 P.G. z dnia 12.03.2018 r

Opis stanu istniejacego i projektowanych rozwigzan.



generalnego odtworzenia. Wody upadowse i roztopowe z ulicy Zurawiej w chwili obecnej wehianiane
3 gléwnie przez stabo Przepuszczalne wierzchnie warstwy gruntu nasypowego. Przy intensywnych
opadach lub wezesnych  roztopach wody opadowe sptywaja powierzchniowo w kierunku
poludniowym do ulicy Koscielnej - istniejaca kanalizacja deszczowa Poprzez wpusty deszczowe.

Niniejszy projekt techniczny przylacza kanalizacji deszczowo drenazowej przewiduje budowe w pasie
drogi - poboczu sie¢ kanalizacji deszczowo drenazowej. Sie¢ deszczowo drenazowa sktada¢ si¢ bedzie
z kanatéw pemych fi 200 PVC na odcinku od wiaczenia Istniejgcy wpust deszczowy fi 0,5 m w ulicy
Koscielnej do studzienki inspekeyjnej nr 5 fi 425 Py C w ulicy Zurawiej , dalej stanowié bedzie kanaly
1i 200 PVC perforowane oraz studnie inspekcyijne Fi 425 PVC, studzienki drenazowe fi 400PVC lub
PP, wpusty deszczowe Fi 0,5m.

3. Stan prawny nieruchomogci,

Ul. Zurawia dz, nr. ew. 1462/7 oraz ul. Kocielna dz. or. ew. 1541 whadajacym Jest Gmina Thiszcz
05-240, Thuszcz ul, Kosciuszki 10.

4. Warunki gruntowo — wodne

5. Odwodnienie wykopbw

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono Przypowierzchniowy poziom
wodonosny, woda wystepuje w osadach drobnoziarnistych (piaskach pylastych przewarstwionych
pylem) a jej wystepowanie uzaleznione Jest od opadéw atmosferycznych. Ewentualne odwodnienie
wykopéw nalezy prowadzié rzapiami z wnetrza wykopu lub za pomocy iglofiltréw o srednicy 17 do 27
przy rozstawie co 1 m na dhugosci 30 mb. Odwodnienie prowadzi¢ przy pomocy agregatow pompowo

.

spalinowych lub elektrycznych o wydajnosci 50m3/h rurociaggami fi 200 mm poprzez studnie

ul Zurawia — nawierzchnia utwardzona F z; = 640m?,
tereny nieutwardzone F 72 = 560m>.
Tlos¢ sciekéw wod opadowych i roztopowych Q= Fxqx ¢
gdzie :
Q = natezenie Jednostkowego odptywu

¢ = wspélczynnik spltywu
q= nat¢zenie deszcz miarodajnego [I/s ha]



F= powierachnia ziswaj |ha]

Do obliczeri przyjeto :

F — powierzchnia zlewnj F1=0,064 ha, F, = 0,056 ha

¢-¢1=0,8 ¢2=0,15

9= 130 Usek ha przy czasie trwania 15 minut i prawdopodobienstwie Wystepowania p=20%

Obliczanie odplywu naturalnego ze zlewni :
Qn=0,12x130x0,25 = 3,9 Vsek.

Obliczanie iloéci wéd opadowych dla opadu q =130 V/sek ha

Q=Fxqx V2

Gdzie

W2=((F1x ¢1)+( F2x ¢2))/Fl+F2=((0,064X0,8)+(0,056X0,15)/0,064+0,056=0,058/O, 12=0,48

Q=012 X130X0,48=7,48 L/SEK

Obliczanie pojemnogci retencyjnej zaprojektowanego ciagu kanalizacji deszczowo—drenaZowej.
Retencja w kanatach i studzienkach : 8200 — 240,5m, sztuk 13 studzienek 2425mm
Qkd=12x0425 H=1,4 =247+ (240,0 x 20,2)=10,02m3

Rezerwa retencyjna zaprojektowanego Przylgcza kanalizacji deszczowej drenazowej przy opadzie
deszezu q = 130 I/s ha wynosi RV = 10,02 - 7,48 = 2,54 m?

Wartosci odplywu wéd opadowych i $rednie roczne i dobowe dla deszczu miarodajnego 1301/sek ha,
trwajacego 15 minut

Roczne $rednie = Fx0,6=(6,40 x0,8+50,0x0, 15)x0,6=357,6m3

Dobowe =Rsr:365 dni=357,6:365=0,98 m3

Godz max = Qx15x60s:1000= (3,9x15x60):1000= 3,51 m3/h

Wartos¢ odptywu wod drenazowych max natezenie:
Vdr max=Lx10 I/s :100m=240,5x1:1 00=24 V/sek

7. Projektowane rozwigzanie techniczne
Podstawowe dane projektowanego Przylacza kanalizacji deszczowo drenazowej w ul, Zurawiej,
Koscielnej.
- Kanat 200 PVC K1. SN§ (lite) L=35,0m
- Rura drenarska dwusciankowa SN§ PP produkeji Vawin z otworami 180°nr.2 L=205,0m
- Studzienki inspekcyjne g 425 PVC szt. 4
- Studzienki drenarskie g 400 Z osadnikiem H= 0,3 m ,82t. 8
- Wypust deszczowy @ 0,5 m z osadnikiem H = 0,95 m , szt 1

6.1 Kanaly deszczowo — drenarskie
Kanat deszczowy 2200 PvC zaprojektowano z rur kielichowych PVC-y 8 KN/m2. Kanaly beds
ufozone na podsypce z pospdtki o grubosci 15 centymetréw w suchym wykopie. Kanaly obsypane

Wskaznik zageszczenia obsypki ID>0,7
Profil podiuzny przylacza stanowi zalgcznik do projektu( to jest Srednice, spadki ,dhigosci, materiaf)



8. Kolizje 2 urzgdzeniami podziemnymi.
Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu, nalezy zabezpieczy¢ | prace ziemne prowadzi¢ recznie
W oparciu o mape zasadniczg w skali 1 :500. W chwili projektowania na trasje projektowanych
kanaléw deszczowo drenazowych znajdowal si¢  wodociag, gazociag, kable energetyczne,
telekomunikacyjne, napowietrzna linia energetyczna. Nie wyklucza sie Wystapienia uzbrojenia terenu
nie naniesionego na mapy zasadnicze, dlatego wykonawca winien rozpoznaC w terenie przed
rozpoczgciem robdt czy nie zostalo W migdzyczasie umieszczone nowe uzbrojenie. Przed
przystapieniem do robét Inwestor zobowigzany jest zapewnic obshuge geodezyjng celem wytyczenia
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1. Zakres i wykonanie robét.

Zakres robot obejmuje :
- Wykonanie przytacza kanalizacji deszczowo drenazowej odwodniajacej droge gminng z ulicy
Zurawiej do ulicy Koscielnej.
Wykonanie robét:
- budowa kanaléw deszczowych - wykop szalowany, glebokosé do 1,5m,
- studnie inspekcyjno-drenazowe - wykop szalowany, glebokosé do 18 m,
- wpust deszczowy 00,5 m Hor = 0,95m, glebokosé¢ do 2,15 m.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na omawianym terenie w chwilj projektowania wystepowato uzbrojenie podziemne -wodociag,

gazocigg, kable encrgetyoznc § telckomunikacyjne oraz napowictrzna sicé cncrgotyozna,
3. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa,

Zagrozenie bezpieczefistwa zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujacych robot :
- Wykonanic robdt zicmnych,
- umacnianie wykop6w i praca na ich dnie,
- transport materialéw do miejsca ich wbudowania,
- Wykonanie tymczasowych podigezen elektrycznych.
Oprdcz zagrozenia Zycia i zdrowia mogy wystapic okresowe ucigliwodci
prowadzeniem robét do ktérych nalezg:
- Wzrost zapylenia wywolany w czagie wykonywania wykopéw, skladowania i transportu

Nywolanc



5.

halas puchodzaey od  drodkéw transportu, magazynéw budowlanych, urzadzen i

1A1 Ay
Cickironarzgdzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozes

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi moze nastapi¢ podczas
wykonywania robét zicmnych takich jak:

a) wykopy szalowane studnie j kanaly,

b) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu - osuniecie skarpy,

¢) roboty zwigzane z zaggszczeniem gruntu,

d) Sktadowanie, transport i montaz materiakow budowlanych

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych.

Ponadto zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:
nie przestrzegania przez wykonawce obowiazujgcych przepiséw odnosnie robét
budowlano-montaz‘owc ;

f) nie stosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

g) lekcewazenia przepiséw bhp przez ekip¢ wykonawcy,

h) brak badas lekarskich i szkoleri okresowych pracownikéw,

i) pospiechu wykonawcy | nievzasadnjonych oszczednoscei i braku wyobrazni,

J)  nie zachowanija elementarnej ostroznosci przez osoby postronne mogace znaleZ¢ sig w
rejonie frontu robét,

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Budowa projektowane;j inwestycji winna by¢ realizowana w sposéb minimalizujacy
wystapienia zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikGw budowy oraz
wszelkich os6b mogacych znajdowaé sie w rejonie,

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy:

- okresli¢ w ,,Planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” Opracowanym przez kierownika
budowy, zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej
inwestycji,
- plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia,
- praca winna byé zorganizowana w sposéb uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i
stanowisk materialow,

- drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapewnié bezpieczng komunikacje i dowoz
materialéw bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkaficow .
- nalezy sprawdzig, Czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadajg stosowne paszporty i §wiadectwa,
- doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i $pos6b prowadzenia robét aby uniknaé

odlegtosé pracy .

W trakcie trwania robét nalezy Przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) wykopy liniowe lub obiektowe powinny by¢ :
- Wyposazone w bezpieczne zejécie lub drabiny wystawione 75 cm poza krawedZ wykopu
- zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem,
umieszczonymi i min, 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane ,
= W nocy wykopy powinny byé oSwietlone $wiattem 26ltym, a w miejscach dostepnych dla
0s0b niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami
zaopatrzonym i na czas zmroku $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

Wskazania instruktazy pracownikow .
- wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniun robét winny byé
odpowiednio zabezpieczone,



= przy kazdym wznowieniu robst PO przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych przed zejSciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia $cian
wykopu,

- roboty wewnatrz studni i zbiornikéw powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
wentylatoréw i asekuracji przez 0soby na zewnatrz ,

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwracaé uwage
natoczy:

- nie tworzg sie nawizy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

- nie tworzy sie niebezpieczenistwo osunigcia si¢ skarpy urobku [ub niebezpieczenstwo
upadku urobku badz pojemnika, na pracownika przebywajacego w wewnatrz wykopu,

- podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu co moze
spowodowa¢ osunigcie si¢ gruntu,

- pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez wykonawce posiadajg
$wiadectwo homologacji ,znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty certyfikaty,

- Sprzgt uZywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany i poddawany okresowym
przegladom,

¢) przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem j zaggszczaniem gruntu nalezy uwazaé
na to czy:

zagroZenia bezpieczefistwa przebywajacych w sgsiedztwie pracownikéw.

- W wyniku prowadzonych prac nie tworza si¢ nawisy gruntu oraz mozliwodci podkopania
skarpy,

- urzadzenia shizace do Zageszezania sg sprawne techniczne,

d) skladowanie, transport i montaz materialéw budowlanych:

- urobek powstaty podczas wykonywania wykopéw nalezy skladowaé w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu obudowanego,

- elementy sktadowe powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem
skladowej pryzmy i przygniecenie 0séb znajdujacych sie w poblizu skladowiska ,

- materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transporty tak aby nie
spowodowac¢ zagrozenia zdrowia j Zycia 0s6b znajdujacych si¢ w poblizu srodka
transportu,

- roboty budowlano montazowe nalezy wykonywag zgodnie z dokumentacjg techniczng i
sztuka budowlang pod nadzorem instytucji w okreslonych w projekcie,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny byé
wykonywane :

w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewod6w nie mniejszej niz:

- 3,0 m dla linii o napigciu Znamionowym nie przekraczajacym 1 kV |

- 5,0 m dla linii o napieciu Znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, a Jezeli nieznanye Jest polozenie przewodéw na
glebokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopa¢ tylko fopatami bez uzycia kilofow.

Wskazania instruktazu pracownikdw .

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczeristwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

- do pracy moga by¢ dopuszczeni wytacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,

- WSzyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie og6lnych zasad bezpieczenistwa i
higieny pracy z Czgstotliwoscia wynikajacg z przepiséw prawa oraz winni uzyskaé
wyczerpujacy instruktaz na stanowisky pracy,

- kazdy pracownik winjen posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze
zakoniczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

- do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét moze
skierowacé tych tylko pracownikéw ktérzy spelniajg te wymagania,



ochrony osobistej,
- 0odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i pogodowych a sprzet
ochronny do charaktery wykonywanej pracy.

7. Podstawy prawne Sporzadzania ,,Planu BIOZ”,

- Ustawa z dnia 07, 07. 2003 I. Prawo Budowlane (tj.Dz.U z 2017r,poz 1332).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06, 02.2003 w sprawie bezpieczeristwa |

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401).

-Dz.U. nr 120, poz 1126 7 23.06.203r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-Dzu. z 27.04.2012r.,poz, 462 z PdZn.zm., w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

Oprécz ,,Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegaé w czasie realizacji

inwestycji nastepujacych przepiséw prawnych i norm:

a) Kodeks Pracy, a w szczegolnosci art. 15,207 § 212,regulujace tematyke bezpiecznego
wykonywania robét.

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01 10 1993r, w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach j konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.nr 96/93 poz. 437),

¢) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09 -1997r w sprawie

ogblnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy ( tekst Jednolity DzU.nr. 47/03 poz.

d) Norma PN-81/N-08010 0 zasadach organizowania Pracy w sposéb bezpieczny,
€) Norma PN-80/Z-06050 0 sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.
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